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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji llos¢  Krot. J.m.
Budowa drogi pozarowej w Nakle Siaskim
1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1 KNR 231/812/3

Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu ) o o | (_)_,?_2@_ . /m3
2 KNR 231/813/3 ‘
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe) 12 m |

3 KNR 401/108/15
Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz z konstrukgji zelbetowych i zwirobetonowych
4 KNR 401/108/16 | |
Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 'km, gruz (kol.13-15) | 12600  9/m3
5 KNRW 218/901/1 |
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpigtosé | ’
4.0'm = N L ) |6 kpl |
6 KNRW 218/901/6 I I 3
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpietosé

1,2600 m3

40m § S : S IR 6 kpl
7 KNRW 218/903/1 ‘

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow, montaz: rozpigtos¢40m B 8  |kpl
8 KNRW 218/903/6 ; ‘

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow, demontaz: rozpieto$¢ 4,0'm A 8 kpl

2 Roboty ziemne
9 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym
10 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku |
topata lub wyciagiem recznym, glebokosé do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV, szerokosc wykopu 0.8-1.5'm - WYKOPY j
KONTROLNE o : . 14400 |m3

- IS SR 5 = B : e B e

0214 km

11 KNR 201/320/5 (1) ' ‘ |
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokoé¢ do 3.0'm, kategoria gruntu II-1V, szerokosé | |
wykopu0.8-1.5'm ) S - | 14,400

12 KNR 201/218/3 ‘ !
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV - 70% [
mechanicznie 5 _ —— 3745610 07/m3 |

13 KNR 201/317/5 (1) |
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku | ‘
topatg lub wyciagiem recznym, glebokosé do 3.0 m, kategoria gruntu I1I-1V, szeroko$c wykopu 0.8-1.5'm - 30% recznie = 374,5610 03/m3 |

14 KNR 201/322/7 ; f ?
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiorka, | '
umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu m-v_— B = | 857,8000,

15 KNR 218/501/3 [ ;
Podfoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm 2710380,  |m2

16 KNR 201/610/6 O

m

J
L
|

'm2

Obsypanie rur piaskiem g b, 1 131,6930 'm3
17 KNR 201/230/1 (1) ’ - - . N

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10'm, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW :

(75°'KM) — o B 302,3810I 0,7, m3

18 KNR 201/320/2 (1) ] |
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, giebokos$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV, szerokosé [ i
wykopu0.8-1.6m _ - 13023810 03|m3 |

19 KNR 201/236/2 [

|__Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV

20 KNR 201/505/2

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne. kategoria gruntu IV

21 KNR 201/211/8 (1)

Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, w ziemi

uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW, samochod do 5't -

302,381 m3

| 252,000 m2
e 2S2O00) i

Odwoz nadmiaru gruntu | 263,4760/ 'm3
22 KNR 201/214/4 (1) . T B i e I

Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km ! 3

samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéddo 5t 12634760,  m3 |
3 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

23 KNRW 218/408/6
Kanaty z rur typu PVC faczone na weisk, Fi’400 mm N 6 m

—_— - — T -1 E— LLL—

24 KNRW 218/408/5 ' !

Kanaly z rur typu PVC iaczone na weisk, Fi315mm — . e | 2137 |m
25 KNRW 218/408/4 I
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 250 mm 167,50 ‘m
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26 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC igczone na weisk, Fi 200 mm B | 31,42 m
27 KNRW 218/408/2 g i I
Kanaly z rur typu PVC {aczone na weisk, Fi 160 mm P o 3,39 m
28 KNR 218/613/3 (2) 1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200' mm, gleboko$é 3'm z przejsciami
szczelnymi w kinecie studni e _ - S 10 szt
29 KNR 218/613/4 (2)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200'mm, dodatek za kazde 0,5'm glebokosci
ponad 3'm B - e - —_— -18 05m
30 KNR 218/625/2 {
Studzienki sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadnikiem bez syfonu B 9] szt
31 KNRW 218/421/3 ‘ '
Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi'200'mm - kolano PVC 200 45st. - kaskady =~ 7 |szt |
32 KNRW 218/421/3
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk, Fi'200'mm - kolano PVC 200 90st. - kaskady 7, szt
33 KNRW 218/421/3
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk, Fi 200 mm - Krociec dt.1m PVC 200 - | |
kaskady - B T BN S | 7, szt
34 KNRW 218/422/3 . [
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na weisk, Fi'200'mm - tréjnik PVC 200 - kaskady | 7 szt
35 KNR 220/113/3 ‘
Przejscia przez sciany betonowe, $ciana grubosci do 15 cm, rurociag Fi'150-200 ' mm - wigczenie kaskad ‘
R=0,955 M=1,000 S=1,000 = el e 7 szt |
36 KNRW 218/421/4
Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe fgczone na weisk, Fi'250 mm - kolano PVC 250 45st. - kaskady 1, szt
37 KNRW 218/421/4 '
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na weisk, Fi 250’ mm - kolano PVC 250 90st. - kaskady Al szt
38 KNRW 218/421/4 ‘ ‘
Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk, Fi'250° mm - Kréciec dt.1m PVC 250 - ‘ \ |
kaskady S o ALY N 1 |szt
39 KNRW 218/422/4 : o
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na wcisk, Fi 250’ mm - trojnik PVC 250 - kaskady B O 1 -
40 KNR 220/113/4
Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci do 15 cm. rurociag Fi'250-300 mm - wiaczenie kaskad
R=0,955 M=1,000 S=1,000 N Ll szt
41 KNRW 218/422/4 . [
Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe faczone na weisk, Fi'250'mm - korek 1 szt
42 KNRW 218/422/5 { [
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk, Fi'315'mm - korek 1] |szt
43 KNR 218/804/5 (1) O [ }
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn 400'mm S ST B 6,00 m
44 KNR 218/804/4 (1) - - o N -
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'300 mm e s s, | 21,37 m
45 KNR 218/804/3 (1) ) il ) i . ]
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'250' mm - | 167,50 'm
46 KNR 218/804/2 (1) \ |
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn'200'mm | 31,42 m
47 KNR 218/804/1 (1) ; [
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn* 150 mm ‘ 3,39 ‘m
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