Zalacznik nr 1
Przedmiar robét

BUDOWA DROGI POZAROWEJ W NAKLE SLASKIM

Data: 2015-08-07
Budowa: Branza drogowa
Obiekthodzaj robét: Budowa drogi pozarowe;
Lokalizacja:
Zamawiajgcy: ZESPOL SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO

Im. 1000 - lecia Panstwa Polskiego

42 - 620 Nakio Slaskie

ul. Morcinka 9

Sprawdzajacy: ... ..

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji
KLE SLASKIM

Rozebranie nawierzchni, z betonu, rgczne, grubosc nawierzchni 12 em
g . gCzne, grubos¢ nawier. <
4

Rozebranie kraweznikow, betonowych 1 5x30'_<_:[n7r]§_pggsypce cementowo-piaskowej B
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu - — o
6 KNR 231/813/3 ]

Rozebranie kraweznikow, betonowych 11 0x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej e
7 KNR 231/812/3

Rozebranie faw pod krawez niki, tawy z betonu

8 KNR 231/814/2 _
_ Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm napodsypcepiaskowej 4 7200]  |m
9 KNR 231/814/1 ! j [T
Rozebranie kraw znikow wtopion ch i obrzezy trawnikow ch, obrzeza 6x20°cm na odsypce piaskowej 8,00
———~esoranie krawezniko ————=Y ZSWNIKowych, obrzeza 6x20' POds: plask . : i AL
10 KNR 231/811/2 y . = cocalbes paskowe] T ]
| Rozebranie nawierzchni Z plytdrogowych betonowych, z Wypetnieniem spoin piaskiem, grubos¢ Pyt1Scm | 0l e
11 KNR 231/815/1 BiE -
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$c dia pieszych, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce ; ‘
_Piaskowej e, e | 55400 m

015/

im

~n

12 KNR 231/815/2 ) Rch o R N e
Rozebranie chodnikéw, wysepek Przystankowych i przejsé dia pieszych, piyty betonowe 50x50x7 ¢cm na podsypce !

iaskowej o ———— 2! 2 ), 1 m2

13 KNR 404/302/1 * By A T

Rozebranie fundamentéﬂod_@qipggetgngwg_ 0 e L T b e e
14 KNR 404/102/9 ;

_Rozebranie muréw 2 cegly powyzej terenu, wolnostojace 0 wysokosci do 9 m, na zaprawie lentows) . - [ . eere] _|m3_
15 Kalkulacja indywiduaina | " i

przeniesienie donic betonowych i SRS ——— b 0] e
16 KNR 221/607/1 B f e

tawki parkowe, z prefabrykatow zelbetowych, podpory zelbetowe - ANALOGIA - przeniesienie fawkj
R=0955 M=1,000 S= 1,000

. A T ST
17 KNR 221/607/2 , T
tawki parkowe, z prefabrykatow zelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa - ANALOGIA - przeniesienie tawki

18 AT 3110141 s ' - ERSCHE  a
Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokosé do 5'cm

R=0955 M=1,000 S=1,000 8000 15m

19 KNR 231/810/1 - = L

Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin - ANALOGIA - rozebranie
nawierzchni chodnika z kostki betonowej .

20 KNR 231/803/1 LT ., e

22 KNR 404/1103/1 e Y ) G aa o
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki Przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie

koEarko-fadowarkg samochodow samowytadowczych, Przy obstudze 3 ' Samochodow na zmiane Vo
23 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniy i wytadowaniu, transport samochodem /

|
samowyladowczym na odleglos¢ 1km ——— o e wg
24 KNR 404/1103/5 | ‘ [
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki Przy mechanicznym zatadowaniy | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy
|__dalszy rozpocz ?‘1_1.*'"_@!‘3_‘1“S@,*LEILSEQUE_ SR : o] Ta208] _14/m3
25 Kalkulacja indywidualna
Koszt skfadowania gruzu na wysypisku LR — | 7420 ;3 |
26 KNR 404/1103/1 | \
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki Przy mechanicznym zatadowaniy i wytadowaniu, zaladowanie i ‘ |
ko arko-tadowarka samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiang - wywiezienie asfalty | 37,975 | mS_J
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Podstawa nakiadu, opis pozycji . llosé  Krot. :J.ﬂ

27 KNR 404/1103/4 [
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu, transport samochodem

samowyladowezym na odn‘ggf_o_émklgn__i__f e e T il 37,975 .m3
28 KNR 404/1103/5 !

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniy i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy |
| dalszy rozpoczety 1'km ponad 1 kmtransporty e — | 37975 14|m3
29 Kalkulacja indywidualna [
Koszt sktadowania asfaltu wysypisku L 37975 _m3
3 Budowa nawierzchni
30 KNR 231/101/1 5
KorRyta ;VM%WE”G. na cafej szerokosci jezdni i chodnikow, _meghg_ngzlie._g_rgua_teggrii IV, na glebokosci 20'cm 1.332,000 'm2
31 KNR 231/101/ ‘ [ '
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde |
dalsze 5'cm glebokosci - razem 56cm 1 1731_9_‘990_;g7‘2 [m2

]

32 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni | chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek za kazde

dalsze 5'cm glebokosei - razem27cm i — [ 13006] 14me
33 KNR 231/401/8 ‘ |

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40 cm, grunt kategorii lll-IV
34 KNR 231/401/6 = ‘ ‘ [
Rowki pod krawezniki i tawy krangnikow&SijQ €m, grunt kategorii lll-1V Apon - - | 6,500_1_% m
35 KNR 201/212/7 (2) ! B
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymido 1'km. w ziemi |
uprzednio Zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10't -
ODWOZ NADMIARU ZIEMI Z KORY TOWANIA
36 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-021 3 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odleglosci transportu, ponad 1 km |
samoch_o%d@jga_mplvy_fagow_c_zyrni,_po drogach utwardzonych, grunt kategorii llﬁl-ﬁl\_/,‘s'ampc;hog__s;JQ_"li — | 805090 28|m3 y
37 KNR 231/103/2 ' i S S T
Profilowanie i Zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt kategorii Ifl-1\v — | 1332000 [m2_
38 KNR 231/106/1 (1) ‘
Warstwy odcinajce, zageszczane rgcznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm

| 80500  m3

| 1319000)  |ma

|
-_— ]

39 KNR 231/106/2 (1) ‘
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie. dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy ~— | 1319000/ 4/m2_
40 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po Z8fgszereniuibem | 1319000  |m2
41 KNR 231/114/6 ' 1
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cmgrubosci —— | 1319.000] 5/m2_
42 KNR 231/114/7 !
_Podbudowy z kruszyw, thuczer, warstwa gora, grubosc warstwy po Ze0gezozeniuBem 00000 L 1332000 |m2
43 KNR 231/114/8 R ‘ ‘

Podbudowy z kruszyw, ttucz

44 KNR 231/114/8
Podbugg_\!vy_zhr_uﬁsgy_mﬁuczerj_, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 ‘€m grubosci
45 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej szarej betonowej, grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - JEZDNIA -
Kostka Inwestora Uwaga: uwzglednic 9rubos¢ podsypki cem-piask. 4cm) LT Ui I | . o 6500

46 KNR 231/511/3 (1) ‘
Nawierzchnie z kostki brukowe;j grafitowej ptukanej betonowej, grubose 8'cm, na podsypce cementowo~pia5kowej -

en, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

J
1319000 6/m2

130000 7/m2

Q&QBJES;Q:JEZDNX - Kfostka,ln_weﬁst_ora (Uwaga: uwzgledni¢ 9rubos¢ podsypki cem-piask. 4cm) e 15400/
47 KNR 231/511/3 (1) '

Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej plukang) betonowej, grubose 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowe; - ‘

CHODNIK - Kostka Inwestora (Uwaga: uwzglednic grubos¢ podsypki cem-piask.4cm) —— [ 1300] |n

48 KNR 231/402/4 7 ) !

Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem ot e o K 7 |
49 KNR 231/403/3 s B -_— = e i ¥

Krawezniki be@gmv_ﬂ@@geihw'cm na podsypce cementowo-piaskowej - Kraweznik Inwestora ‘ 331,00, ‘m
50 KNR 231/402/4 o e e —-ﬁ————‘————‘r——g——_?___l_ﬁ_

- 116678 = |m3

A1jana o, betonowa z oporem , _ - | 4313 Im3

51 KNR 231/403/3 i =T
Krawezniki betonowe na'ggdﬁvie;KLaﬂgzqig Inwestora o o ] | 57,50 Im

52 KNR 231/402/3 S e =
tawy pod krawezniki, betonowa Zwykia - pod obrzeze = 5

53 KNR 231/407/5 i Ty YR P
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa -
ObrzeZe_!ﬂvestora_ i

54 KNR 231/810/1

oczyszczenie kostki | 90,
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56 KNR 231/204/5

uzupelinienie podbudowy .

57 KNR 231/204/6

Nawierzchnie z tiu
58 KNR 231/511/3 (1)
59 KNR 231/308/3

60 KNR 231/1106/1 (1)

4 Roboty uzupetniaja
61 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla
62 KNR 201/505/2

ce

63 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

64 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikow

R=0,955 M= 1,000

dywanowych
S= 1,000

cznia kamienne 0, wars

Przekiadka - kostka z rozbiorki
—a - 105Ka z rozbiorki

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicz

zamknigta - ANALOGIA - dowigzanie do jezdni z p_@_tpnu__asfgl_tqw_e_gq
rzadzen podziemnych, whazy kanao
Plantowanie powierzchni gruntu (odzimegggqg@,jgtqgogag_g{unM\]
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Podstawa naktadu, opis pozycji

Nawierzchnie betonowe, warstwa gorna, grubosci 5 cm - dowigzanie Istniejgcej naw
. 9rubosci 5 cm - dowigzanie =140e] 0

nych mieszankami mineralno

we

plaski recznie z transportem taczkami (

siewem,

ierzchni

wraz z dostawg humusu)

Z nawozeniem, kategoria gruntu I-11

twa goma z thucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci wa rstwy

reczne \ !
el 25 me
N Y| -Zgr_n-%

| | [
T 2&_ J,,”_’]g,

 llosé Krot. J.m,
T

|
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