OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu budowlanego budowy dmpmparowe] wraz z odwodnieniem dla

Zespotu Szkot Ksztatcenia Rolniczego w Naklgskim — budowa sieci kanalizacji deszczowej

1. Inwestor
Zespot Szkot Ksztatcenia Rolniczego
im. 1000-Lecia Pistwa Polskiego w Naklglaskim
42-620 NakicSlaskie

ul. Morcinka 9

2. Podstawa i zakres opracowania.

Podstawa opracowania Projektu Budowlanego:

- warunki okrglone przez inwestora

mapa geodezyjna S+E+U w skali 1: 500 do celow ftojeych

badania gruntu wykonane przez fymlORION z siedzih w Gierattowicach

wizja lokalna i pomiary w terenie

Polskie Normy i przepisy braowe

uzgodnienia zaytkownikami uradzen nad i podziemnych.
Zakres opracowania brankanalizacyjnej:
- projekt przykanalikow deszczowych (tragadnice, materiat),

- dobdr i rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnyetz avpustow ulicznych,

3. Stan istniepcy, uzgodnienia, warunki terenowe.

Grunty wystpujace w obebie budowy kanalizacji deszczowej wykazsje wysoka zmienndcia
zaliczone do grupy racsci G1 i G2 (pasekredni i drobny, gliny pylaste, zwietrzliny gliniagt
Nie stwierdzono wyspowania wod gruntowych, jednak nie wyklucza &h wystpowania
podczas w okresach wiosennych i jesiennych, zetpk diugich opadach atmosferycznych.
Teren uzbrojony jest w istnigja kanalizac} ogdlnosptawn, kable energetyczne, kanalizacje

deszczow, gazocag sredniopezny.



4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Odbiornikiem dla projektowanej kanalizacji deszcepvxdzie istniejcy kolektor deszczowy
DN1000mm beton przebiegay przez teren parku od strony ul. Povistaw.

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostata dieoddienia ukladu drogowego i przylegtych
parkingdbw i chodnikow. Mar na uwadze dia s$redniez odbiornika i jego maiwosci
hydrauliczne przyjto srednic; i spadki dla projektowanej kanalizacji uatioviajace poddczenie
w pézniejszym czasie np. rur spustowych z rynien daclobwigoisk orazciekdédw oczyszczonych

z projektowanej oczyszczalfgiekow.

4.1. Roboty ziemne i drogowe.

Wykopy wykona jako liniowe wasko przestrzenne o szerdkow swietle wykopu bez obudowy
1,2m i gkbokasci jak na profilu podianym dodagc 20cm na podsypkpiaskowa.

Obsyplke wokot rury oraz nadyspkwykona do wysokdci 30cm ponad wierzch rury.

Obsypk: i nadsyplk ubija¢ warstwami mechanicznie do waitomin. 98% Standard Proctor. Do
podsypki, obsypki i nadsypki nale uzy¢ piasku lub piasku zewirem o wielk@gci ziaren
przechodzcych przez sito 0,075mm w #oi max. 15%.

Przyjto roboty ziemne wykortarecznie w ilgci 30% i mechanicznie w ifai 70%.

W miejscach wykonania studni DN1200mm wykémaykopy obiektowe o wymiarach: szergko

i dtugos¢ = wymiar studni + 0,4m, gbokas¢ jak na profilu podianym dodajc 20cm na

podsypk piaskov.
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Glebokosé jak na profilu podiuznym

Wypelnienie

Sciana wykopu

Obsypka

Podsypka

Rutynowe zabezpieczenia istnieggo uzbrojenia podczas wykonywania robét ziemnych
montaowych realizuje wykonawca robot zgodnie z normamytycznymi podanymi w
uzgodnieniach bramwych i zaleceniami 0s6b pedciych nadzo6r bratowy z ramienia instytucji
posiadajcych uzbrojenie w rejonie wykonywania inwestycjolalizacg przylaczy kablowych i
ciagbw drenowych wykonawca wykona przed rozgoeezn robdot ziemnych poprzez

indywidualny wywiad z wiécicielami posesii.



Wykopy naley prowadzé od kaica danego odcinka (wdzenie do odbiornika) do pagkowe]
studzienki na danym odcinku.
Calas¢ robot ziemnych ogrodgibarierami - zapory i oznakowanakami informacyjnymi. Teren

doprowadzt do stanu pierwotnego.

4.1.1 Obudowa wykopow

Do obudowy wykopow w przypadku gruntu suchego kaba nawodnionego nalg zastosowa
obudowe z elementow drewnianych (wg. BN-62/8836-02). Dekibevania nalgy uzyc¢:

- bale boczne przgienne o grub. min. 50mm

- bale podrozporowe o grub. min. 63mm

- rozpory stalowe lub z bali mifl 140mm
Zamiast ww. obudowy nmima zastosowaobudowy stalowe pogralne np. typu VERBAU-BOX
lub podobne.
W przypadku naptywu diej ilosci wody gruntowej obudowwykona ze scianek stalowych np.
GZ-4 zabitych 1,5m po#ej dna wykopu, rozpartych rozporami stalowymi.
Calas¢ robot ziemnych ogrodgibarierami - zapory i oznakowanakami informacyjnymi. Teren

doprowadzt do stanu pierwotnego.

4.1.2 Odwadnianie wykopow.

W przypadku wysfpowania bardzo matej iai wody gruntowej do odwadniania wykopayd
specjalnych pomp zatapialnych.

W przypadku w¢kszego naptywu wod gruntowych naye wzdiwz dolnej czsci obudowy
wykopu, 0,25m poriej dna rury utay¢ dren z rur perforowanych PVGrednicy150mm. Dren
utozy¢ w obsypcezwirowej. Odcinki drenazu o dlugdci max. 50m odprowad&ido studzienki
zbiorczej min.J400mm np. z PVC i gbokasci ok. 0,6m. W studzience undmé¢ pompg
zatapialna o wydajriei min. 10ni/h.

Jeili naptyw wod jest bardzo dy nalery zastosowa szatunek wykopu zdcianek petnych
stalowych a wo¢g z wykopu wypompowywa specjalnymi pompami zatapialnymi z specjalnych
studzienek. Studziegktaka o srednicy 150mm z PVC z nawierconymi otworami i wyséko
1,0m naley umiesci¢ pionowo poniej dna wykopu w pobitu jej scianki. Rue do potowy
wypetnic zwirem. Do wolnej czsci studzienki wprowadzi krociec ssawny pompy. Kéoe
ssawne mina pohczy¢ do jednego agregatu pompowego. Rozstaw studzienekkopie wyn.
ok. 20m. W przypadku zamulaniae sstudzienek nalg/ obsyp& je wokot zwirem. Wod: z

wykopow mana odprowadZido istniejcej kanalizaciji.



UWAGA! Ze wzgledu na wyskpujacy grunt gliniasty roboty ziemne wykonywa& wytacznie

w porze suchej.

4.2 Roboty montazowe.

Tras; projektowanej kanalizacji wytyczywg wspotrzdnych geodezyjnych zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu — rys nr 1 i zmontorgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur i ksztattek PVC lub PVC-UsaS, SN8 kN/rh
zgodnych z PN-EN 1401 o nagtijacychsrednicach i diuggciach:

- DN400x11,7/mm L =42,96m

- DN 315x9,2mm L = 108,86m

- DN250 x 7,3mm L = 311,36m

- DN 200 x5,9mm L =49,17m

- DN160x4,7/mmL =3,37m
0 poszczegOlnych dtugoiach i spadkach podanych na profilu padym — rys nr 2, 3 i 4.
Rury musz posiada scianke jednolia — nie dopuszcza gizastosowania rur z wypetnieniem
rdzenia. Zaprojektowane rury i ksztattki posiadi@brycznie kielichy z zamontowaruszczelk;
taczenie rur i ksztalttek za pompkielichdw z uszczelk
Na kanale zaprojektowano:

- studzienki rewizyjne ztazowe z dgow betonowych11200mm i wtazenreliwnym

@600mm kl. D400 - szt 20
- wpusty deszczowe betonowe500mm uliczny przejazdowe z ruszteraliwvnym
klasy D400 - szt 14

Odbiornikiem wod deszczowych z terenedbie istniejcy kanat deszczowy DN1000mm beton.
Wiaczenia do tego kanatu zaprojektowano bémminio do studzienki istnigge] ,Distn.”
komorowej, do ok. potowy wysokoi kolektora.
Wpust Wp12 zabudowaw tzw. ,zatoczce” ze wzgtlu na koliz¢ z kablem energetycznym.
Studzienka D16 przygotowana jest na peeénie rur spustowych z rynien zabudawa
przylegtych.
Odcinek kanalizacji od wpustu drogowego istqgego (w okolicy studzienki D16) poprzez
studzienk istniepca k60 do studzienki k59 nale zlikwidowac.
Istniejaca rure spustows Rdistn naley przehczy¢ do projektowanej studzienki D19 celem
pézniejszego rozdziatu kanalizacji, a odcinek kanalizpomicdzy studzienk D19 a istniejca
k55 naley zlikwidowat a wloty zalepic.



Powyzsze likwidacje i przekczenia g nastpstwem przygotowywanej dokumentacji projektowej
budowy oczyszczalriciekOw i koniecznéci w zwiazku z tym rozdziatu kanalizacji sanitarnej od
deszczowe).
UWAGA!
1. Istniegce skrzynki do zasuw i hydrantdw oraz wiazy karsligne na kanatach
istniejacych naley wyrowna z niwelet projektowanej drogi.
2. W zwigzku z zamiarem budowy oczyszczalniciekdw i zwigzanej z tym rozdziatem
kanalizacji na deszczow i sanitarng (w odrgbnej dokumentacji projektowej) prace
zwigzane z realizacy niniejszej inwestycji nalezy wykonywaé rownolegle z pracami

budowlanymi budowy kanalizacji sanitarnej.

4.2.1 Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki betonowe:
Studnie wykoné z kregdw betonowychJ1200mm. Studnie wykoawg. zahczonego do
projektu rysunku.
Studzienk posadowé na ubitej podsypce piaskowej grébo10cm oraz warstwie podbetonu
grubaci 15cm z betonu B-7,5, na ktérej nafeutozy¢ warstwe izolacji — 1 x papa. Na podbetonie
wykona ptyte denmy grubcci 25cm z betonu B-20 a naphie wyrobé kinet z betonu B-20 lub
utozy¢ kinet prefabrykowaa.
Czynndci te naley wykona bezpdrednio na placu budowy lub zastoséwprefabrykaty
betonowe. Przégia przezscianke studzienki betonowej wykokajako szczelne za pomgc
specjalnych przé¢ PVC/beton:

$ciana

2 $ciana studzienki
i i 7 . - -
uszorstniona ewentualne wypelnienie o Srodek izolacyjny
powierzchnia | przejscie przez sciang
-~ "7 {nira przewodowa _’adaptor
uszezelka | & ¢ : i
j zaprawa cementowa ; kineta, np. betonowa
uszczelka poliuretanow: =)
Llrss s
adaptora 200077

Kregi taczone § za pomog zamontowanej fabrycznie uszczelkia@ta kegdéw zaspoinowa
zapraw cementow m80. Nakrywe studzienki stanowibedzie ptytazelbetowa grub. 12cm typ



PP-140/60 wg PN-88/B-062250 z wiazeraliwnym 0600mm typu cizkiego wg PN-87/H-
74051/02 posadowiona na gieieniu odcazajacym.

Sciany zewnrtrzne studzienki zaizolowes-krotnie IZOLPAST-B.

Do betonu natey doda& 1,5% roztworu Hydrobetu, substancji, ktéra czyminjeprzesikliwym.
Studzienki projektuje siz elementow prefabrykowanych ogolnie dpstych.

W przypadku wiczenia kaskadowego (patrz profil pozhy) wykona& je wg. poniszego
rysunku:

uszczelka

tréjnik45° kréciec

4272 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe uliczne zaprojektowano jako prxejae z rusztemeliwnym typu cézkiego
kl. D400 wg. PN-88/H-74080/40. Ruszt winienchna zawiasie i haly go osadzi na piescieniu
zelbetowym 0650mm z betonu B20 i stali zbrojonej St0S. ftenh zelbetowy osadzi na
pierscieniu odcizajacym betonowym. Studzienk(wraz z osadnikiem o gbokasci min. 70cm)
dla wpustow deszczowych wykaha kregéw betonowych]500mm i wys. 500mm.

Studzienk posadowi na ubitej podsypce piaskowej lub tlucznia ghdbo7 - 10cm i ptycie
fundamentowej o gruoi 150mm z betonu B15. adza kegéw zaspoinow& zaprave

cementow m80. Zapewrd stopieg zag:szczenia gruntu 98% Standard Proctor.

Przefcia przezscianke studzienki betonowej wykokajako szczelne za zaprawa specjalnych

przefé jak dla studzienek kanalizacyjnych betonowyeh200mm.Sciany zewrtrzne studzienki
zaizolowa 3-krotnie Izoplast-B lub Abizol. Czynko te naley wykona bezpdrednio na placu
budowy. Kady wpust posiada osadnik cglgbkasci ok. 70cm.

Do betonu natey doda& 1,5% roztworu Hydrobetu, substancji, ktéra czyminjeprzesikliwym.

Studzienki projektuje siz elementow prefabrykowanych ogdlnie dpstych.



7. Odbior robét.
Odbiory robot przewodow kanalizacyjnych nalgrzeprowadzaw oparciu o ustalenia:

- PN-81/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjWgmagania i badania przy odbiorze
- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dbazewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Wykonawca winien do odbioru koowego przygotowamigdzy innymi:
- protokot odbioru rob6t
- atesty i certyfikaty zytych materiatow
- powykonawcze pomiary geodezyjne wraz z kartameimaryzacyjnymi studzienek
kanalizacyjnych
- powykonawczy schemat moatavy z domiarami do punktow statych
- Projekt Budowlany z naniesionymi zmiananilijpowstaty podczas budowy

- dziennik budowy

8. Uwagi kaicowe

» Sie® kanalizacyja deszczow zaprojektowano wygtznie do odprowadzaniasciekOw
opadowych i roztopowych z terenu ulicy i parkingu

Roboty ziemne i mont@we sieci kanalizacyjnej wykotav oparciu o ustalenia:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w. sprawie bhp podczas
wykonywania roboét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz140p&n. zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 rpvawie bhp podczas eksploatacii
maszyn i innych urgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregch Dz. U.
Nr 118 poz. 1263 z gf. zmianami,

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte @laewodéw wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- PN-53/B-06588Budowa kanatow w wykopie

- PN-92/B-1073%Xanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi Rurocagéw z

Tworzyw Sztucznych — Wodami i Kanalizacja” (w szczegolsoi w zakresie proby szczelém)

oraz zgodnie z przywotanymi w niniejszym opisieht@cznym normami.

Podczas wykonywania wszelkich prac przestrzggaepisow BHP zawartych w:



- Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu i Materiat@udowlanych z dnia 28
marca 1972 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét dwidno-montaowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z 1972r. poz. 93 zp6zmianami)

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmic z dnia 1 padziernika
1993r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remonta&briserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.
U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z fpd zmianami)

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2naja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktdre powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U68rz
1996r. poz. 288 z @FH. zmianami)

Miejsce robot naley oznakowd zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie szczegbétowych warunkganmdzania ruchem

drogowym (Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 zpbézmianami) oraz z Rozpadzeniem Rady

Ministrow z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wgkaia niektérych przepisow ustawy o

drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. zzpdzmianami) i Rozpogdzeniem Ministrow

Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wetnanych i Administracji z dnia 21 czerwca

1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Diz.Nr 58 z 1999r. poz. 622 z fb

Zmianami).

Materialy zastosowane przez wykonawobdt, powinny mié odpowiednie atesty i certyfikaty

dopuszczajce wyréb do stosowania w budownictwie.

Przed przysipieniem do robot naky zleck nadzor bramowy instytucjom ktérych uzbrojenie

znajduje st w obszarze robot oraz uzyskaezwolenie na czasowe geép pasa drogowego u

administratora drogi.

Inwestor zgodnie z UstawPrawo Geodezyjne i Kartograficzne winien zéecprawnionemu

geodecie wytyczenie w terenie elementow projektowwhnuradzen oraz pomiary powykonawcze

wraz z uzupetnieniem mapy zasadniczej.

Opracowat:



INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
opracowana zgodnie z Rozp@izeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 .

w sprawie informacji dotygzrej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz 1126.

| DANE OGOLNE.

1.1.Temat i przedmiot opracowania
Projekt budowlany budowy drogi parowej wraz z odwodnieniem dla Zespotu Szkot Ksetaa
Rolniczego w NakleSlaskim — budowa sieci kanalizacji deszczowej — Infacja dotyczca

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

1.2.Zamawiajicy
Zespot Szkot Ksztatcenia Rolniczego
im. 1000-Lecia Restwa Polskiego w Naklglaskim
42-620 NakicSlaskie

ul. Morcinka 9

1.3.Cel i zakres opracowania
Celem i zakresem opracowania jest przygotowanierimécji dotyczcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia &dacej podstaw do sporzdzenia przez przysziego wykonawecobot
.Planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z zasadami &loymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w.sprawie informacji dotyazej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia.

Il SZCZEGOLtOWY WYAKZ PRZEPISOW | NORM KTORYCH USTALEIA
BEZWZGLEDNIE OBOWIAZUJA WSZYSTKICH UCZESTNIKOW
PROCESU BUDOWLANEGO ORAZ PRACOWNIKOWI OSOB
PRZEBYWAJCYCH NA PLACU BUDOWY.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D&l. Nr 89 poz. 414) z piniejszymi zmianami,
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e Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwecz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995po0z. 29),

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budamd-Montaowych, czs¢ Il — Instalacje Sanitarne,

* Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w speawibzoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r. z pth. zmianami)

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 692002 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.w sprawie bhp podczas wykonywania roboét
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pad. zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. wpsawie bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogwych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z
pézn. zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika 1993r. w sprawie bhp
przy eksploatacji, remontach i konserwacji siecndd&acyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 zzpd
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia B maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. N82 z 1996r. poz. 288 z f@6. zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 10 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zaidzania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 90 z 2000 r. d@¥)6 z pan. zmianami),

* Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1996 sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. zpdzmianami),

« Rozporadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiean Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia

21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatow dvogh (Dz. U. Nr 58 z 1999r. poz. 622 zzpdzmianami).

Polskie Normy

* PN-81/B-10700/00 “Instalacje wewinzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts.
Wspdlne wymagania i badania”.

« PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartepiteewodéw wodoaigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

« PN-53/B-06584 Budowa kanatéw w wykopie

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.

« BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemngm&gania i badania przy odbiorze.

* PN-86/B02480 “Grunty budowlane”.

1l ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

1. Zakres robot (Zgodnie z projektem budowlano-wykocan)
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* Oznakowanie robot
* Roboty przygotowawcze
* Wykonanie robo6t braty kanalizacyjnej: monta i ufozenie rur, monta studzienek

kanalizacyjnych i wpustow deszczowych

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot dla hign kanalizacyjnej i roboét

przygotowawczych.

Roboty przygotowawcze obejmauj
» Ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terendt rgpodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu

* Roboty pomiarowe i wytyczenie osi projektowanyckadren

Roboty drogowe obejmaij

* Roboty rozbiérkowe istniegej nawierzchni

Roboty ziemne i moni@awe obejmuj:

« Lokalizacja uzbrojenia podziemnego,

* Roboty ziemne i ich zabezpieczenie w celu wykonanigkopow zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym

» Zabezpieczenie — na czas budowy adea podziemnych krziujacych s¢ z projektowanym
uzbrojeniem

» Montaz uzbrojenia (studzienki, wpusty) i Wenie rur, przebudowa przykanalikow

e Zasypanie wykopu z odpowiednim aémiem i ubiciem mechanicznym warstwami

» Odtworzenie terenu do stanu odpowiadamu pracom drogowym w zgwku z przebudow

drogi

\Y] WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren obgty opracowaniem jest uzbrojony w sieci i aglzenia infrastruktury technicznej
wymienione w projekcie budowlano-wykonawczym. ¢&&z z tych uradzen infrastruktury

(gazocag, kable energetyczne i teletechniczne) wymagabezpieczenia na czas budowy.



12

\Y WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROEN MOGACYCH
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

* Przebywanie 0sob niezatrudnionych i nieupawianych na terenie prowadzenia robot (placu
budowy) mae grozé wypadkiem

* Praca robotnikow w wykopie gbdszym nz 1,0 m bez zabezpieczerieian wykopow grozi
zawaleniem i zasypaniem pragcych robotnikOw; brak zéfia do wykopu moe
spowodowa upadek pracownika i ztamaniarkazyn i urazy gtowy,

* W miejscach kolizji projektowanego ruragu z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi nie
zachowanie szczegolnej ostnosci grozi poraeniem pgdem elektrycznym

e Zagrazenie uderzeniem przez ragrkoparki dla ludzi znajdggych se w zasegu jej pracy —
wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow i wywgauntu.

Dla uniknkcia zagraen w trakcie prowadzenia robét w @bie projektowanego pasa drogowego,

miejsca budowy wydziali zabezpieczy i oznakowé zgodnie z przepisami bhp. Miejsca

przececia sk wykopow z przejciami dla pieszych naty wyposay¢ w ktadki dla pieszych z

barierami o wysok&i 1,10 m. Teren budowy oznakoéviablicami informacyjno-ostrzegawczymi

o prowadzonych robotach.

VI INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO ROBOT.
Przyszty wykonawca robét — kierownik budowy powmiprzed rozpocxiem robot zapozrita
pracownikéw z zasadami bezpiecznego wykonywania. pfeerownik budowy zobowizany jest
do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczeagairebezpiecznych na danej budowie.
Kierownik budowy powinien oki&i ¢ szczegoétowe wymagania bhp, a zwlaszcza zagewni
» Bezpdredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tyin osob
* Odpowiedniesrodki zapewniajce (np.srodki ochrony indywidualnej jak kaski ochronne,
rekawice robocze, stréj roboczy, kamizelki ostrzegasyobuwie itp.)

* Instrukta pracownikOw obejmugry w szczegoln<i:

- imienny podziat pracy

- kolejnas¢ wykonywania zada

- wymagania bhp przy poszczegoinych czysuiach
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WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Bezwzgkdni wyposay¢ pracownikow w niezédna odziez ochronn, obuwie, kaski itp.

© 0 N o O

Wyznaczy uktad komunikacyjny maszyn i wdzen wraz ze stanowiskami roboczymi na
budowie.

Przed rozpocxiem rob6t ziemnych na trasie uzbrojonej w sieciziemne i nadziemne
wykonawca winien zawiadorgestoréw sieci oraz zléchadzor bramowy.

Nalezy wykona odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy w sakre

Ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, azeakch odprowadzenie i utylizagi
sciekow,

Urzadzenia pomieszcaesocjalnych i higieniczno-sanitarnych

Zapewnieniadcznaici telefonicznej

Urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow

Z gestorami sieci naty ustalt technologt robot w pobliu ich uradzen.

Zejscia dla robotnikow do wykopu wykotanax. co 20m.

Zabezpiecz§ wykop przed dogpem 0so6b nie zwrzanych z procesem budowy.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywogisukcesywnie na ustalone z Inwestorem sktadowisko.
Podczas wykonywania robo6t przyyaiu maszyn i uragdzen specjalistycznych zapewnich

obstug: przez osoby wykwalifikowane.

10.Zabrania s przemieszczania materiatbw nad 4od podczas wykonywania prac

montaowych.

11.Maszyny i uradzenia aywa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem wg. instrukcji obishuig DTR.

12.Wycinke i karczowanie drzew natg wykona przez osoby wykwalifikowane.

UWAGA! Niniejsza informacja dotyera BIOZ wraz ze specyfikacjami robét oraz innymi

wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej rsbavic winna dokument pomocniczy dla

opracowania przez przysztego wykonavptanu BIOZ.



