P.p. 298,00 m n.p.m.

stopniami z wlazem @ 600 mm w klasie obcigzenia D400

Projektowana studnia z kregéw betonowych @1200 mm ze
stopniami z wiazem @ 600 mm w klasie obcigzenia D400

2,12 |306,95|309,07| Projektowana studnia z kregéw betonowych @1200 mm ze

1,20 |307,43/308,63 Projektowany wpust uliczny betowy @50x50 mm

Istniejgcy kanat
deszczowy z rur \
VIPRO @ 200 mm

Rura PVC-u klasy S
@200 x 5,9 mm

RZEDNE TERENU 2 g g
RZEDNE DNA KANALU % g g
GLEBOKOSCI S 38
MATERIAL. | SREDNICA Rura PVC-u klasy S @ 250 x 7,3 mm - PN-EN 1401
5 2,08%

DLUGOSCI | SPADKI 0,58%

36,27m 3,37m
OZNACZENIA D1 D18 Wp1 3
ODLEGLOSCI 3 g 2

- PN-EN 1401

BUDYNEK ZESPOLU SZKOL CKR
IM. 1000-LECIA P.P. W NAKLE

]

Projektowana studnia kanalizacyjna wymurowana z tukéw betonowych kanalizacyjnych
z kregéw betonowych @ 1200 mm zakorniczonych ptyta nastudzienng @ 1500 mm
z otworem mimosrodowym i wtazem zeliwnym @ 600 mm w klasie obcigzenia D400

312,48|313,69) @ 1200 mm do wysokosci 200 mm ponad lico rury przewodowej i dalej nhadbudowana

1,16 312,59 313,75 Budynek szkoty - rynna Rdistn.

1,17 |312,52|313,69

1,21

USLUGI PROJEKTOWE 41-902 BYTOM UL. ALEJA LEGIONOW 8/3

Rura PVC-u Klasy S
2160 x 4,7 mm
- PN-EN 1401

2,08%

3,37m

D19 Rdistn.

00,00
3,77

INWESTOR | ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W NAKLE SLASKIM UL. MORCINKA 9
OBIEKT BUDOWA DROGI POZAROWEJ W NAKLE SLASKIM
ADRES — BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODWODNIENIE DROGI)
TYTUL RYS. PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR. UPR. PODPIS
UPRAWN. BEZ OGRANICZEN DO PROJEKTOWANIA W SPEC. INSTAL.
PROJEKTANT ROMAN JASKOLSKI | W zAkR. SECI, INSTAL. | URZADZEN WOD.-KAN., CIEPLNYCH, GAZ.,
WENTYLAC. - DECYZJA WOJ. SL. NR 380/01 Z DN. 17.09.2001
NR. UMOWY BRANZA ) NR. RYS.
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