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Budowa drogi poZarowej w Nakle Slgskim

4 Dabeatv rashidvl-miern § sy rrembarscarssmma

1 KNRW 218/901/1

Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpietosé )

4,0'm
2 KINRW 218/501/6

Montaz | demontaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznych | telekomunikacyinych, typ lekki, demeontas: rozpietosé

4,0'm 2
2 Roboty ziemne
3 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie idwninnym N | 0046|  |km
4 KiNR 201721813

WyRapy oraz przekopy wykonywane Koparraimi podsigblemymi na odidad, koparka 0,60"m3, grunt kategorii IV - 70%

mechanicznle 90,3810 0,7im3
5 KNR 201/317/5 (1)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
—I__topata lub wyciagiem recznym, gleboko$é do 3.0°'m, kategoria gruntu I1I-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm - 30% recznie 90,3910/ 0,3/m3
3 KNR 201/322/7

Umocnienie pionowych Scian wykopow iiniowych palami szaiunkowymi (wypraskami) w gruniach suchych z rozbioika,

umocnicnia azurowe, glgbokose do 3.0'm, katcgoria gruntu IV 169,9200 m2
7 KNR 218/501/3

PodloZe z materialow sypkich, grubosci 20°cm 48,5760 m2
8 KNR 201/610/6

Obsypanie rur piaskiem 28,4050 m3
9 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odleglosd do 10'm, grunt kategorii 11, spycharka 55' KW

_(75°'KM) S ~ R . : A 46,9530 0,7/m3 |

10 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow linlowych o $cianach pionowych, glebokoéé do 1.5'm, kategoria gruntu Il1-1V, szerokosé

| wykopu 0.8-1.5'm - s = - ) 46,9530| 0,3|m3
11 KNR 201/236/2

Zageszozanis nasypow, ubijakami mechanicziyimi, grunt spoisty kategorii tH-1V 46,553 m3
12 KNR 201/505/2

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV 252,000 m2

13 KNR 201/211/8 (1)
Raobaty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii 1V, spycharka 55 kW, samochéd do 57t -
Cdwoz nadmiard gruntu 43,4360 3
14 KNR 201/214/4 (1)
Naklady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5t 43,4380 m3
~—~2 Rnhntv mantazawe kanalizacii desrerzowei
15 KNR 220/113/12
ANALOGIA - wigczenie kanatu (z zabudowg przejscia szczeinego) do istniejgcej komory

R=0,8955 M=1,000 S=1,000 1
16 KNRW 218/408/6

Kanaly z rur typu PVC lgczone na wisk, Fi'400 mm 36,560 m
17 KNRW 218/408/3

Kanaty z rur typu PVC {gczone na weisk, Fi'200"mm 3,52 m
18 KNR 218/625/2

Siudzienki Sciekowe z goiowych eiementow, uliczna betonowa, Fi'500° mim z osadnikiem bez syfonu 1 szt
19 KNRW 218/421/3

Ksztatki PYC kanalizacji zewnetrzne] jednakdelichowe laczone na weisk, Fi"200"'mm - kolano PVYC 200 45st. - kaskady 1 szt
20 KNRW 218/421/3

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk, Fi'200"mm - kolano PVC 200 90st. - kaskady 1 szt
21 KNRW 218/421/3

Ksztaitki PYC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe aczone na weisk, Fi'200°'mm - Kréciec di. im PVC 200 - kaskady i szt
22 KNRW 216/422/3

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe lgczone na weisk, Fi'200'mm - trojnik PVC 200 - kaskady 1 szt
23 KNR 220/113/3

Przejécia przez 4ciany betonowe, ciana grubosci do 15°cm, rurocigg Fi"150-200"mm - wigczenie kaskad

R=0,955 M= 1,000 S=1,000 1 szt
24 KNR 218/804/5 (1) '

Proba szczelnoscl kanatéw rurowych, kanat Dn 400 mm 36,96 m
25 KNR 218/804/2 (1)

Praba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn” 200" mm 3,52 m
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