Zatacznik 1

ol o am o e T R
P?z-:.u..zz.aa rgiot

UDOWA DROG! POZARCWEJ W NAKLE SLASKIN

Deta: 2015-08-04
Budows: Branze drogowe - PARKING
biekt/Rodza] robdt: Budowe drog! pozarows)
Lokalizacla:
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BUDOWA DROGI POZAROWEJ W NAKLE SLASKIM

1 Roboty pomiarowe

1 KNR 201/121/2 .
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow postojowych
146,00/10000 = 0,014600
Ogétem: 0,01 0,01 ha
2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR 231/811/2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubos$é plyt 15°cm 146,00 m2
3 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej 2,00 m
4 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
2,00%(0,15%0,35+0,15%0,15) = 0,150000
. Ogdlem: 0,15 0,15 m3
5 KNR 231/817/5
Rozebranie &ciekéw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe gruboéci 15°cm 8,80 m
6 KNR 231/812/3
Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
0,60*0,20"8,80 = 1,056000|
i Ogétem: 1,056 1,056 m3
7 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej 30 m
8 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce
piaskowej 2,00 m2
9 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zaladowanie koparko-tadowarkg
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiang
146,00"0,15 = 21,900000
2,00*0,30*0,15+0,15 = 0,240000
0,5%0,15*8,80+1,056 = 1,716000
30"0,08%0,30 = 0,720000
2,00%0,05 = 0,100000
Ogétem: 24,676 24,676 m3
10 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
24,676 = 24676000
Ogétem: 24,676 24,676 m3
11 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, nakiqdy uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
24,676 = 24,676000
Ogétem: 24,676 24676| 14/m3
12 Kalkulacja indywidualna
Koszt skladowania gruzu na wysypisku
24,676 = 24,676000
Ogotem: 24,676 24,676 m3
3 Budowa nawierzchni
13 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-V/, na gigbokosci 20°cm
146,00 = 146,000000
Ogdtem: 146,000| 146,000 m2
14 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -V, dodatek za kazde dalsze
5°cm gigbokosci - razem 56¢cm
146,00 = 146,000000
‘ Ogdlem: 146,000 146,000 7,2/m2
15 KNR 231/401/8
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40"cm, grunt kategorii lll-IV
5,00+37,00 = 42,000000
Ogotem: 42,000, 42,000 m
16 KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odleglosé do 10°m, grunt kategorii lll, spycharka 55'kW (75'KM) 5,00 m3
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17 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie | zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢é do 3,0°'m, grunt kategorii lll-IV, spycharka 55'kW
(75'KM) ] 3 5 m3
18 KNR 201/236/2
| Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV 5 m3
19 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochod 5-10°t-
ODWOZ NADMIARU ZIEMI Z KORYTOWANIA
146,000%0,56 = 81,760000
42,00070,40*0,40 = §,720000
-5,00 = -5,000000
Ogotem: 83,480 83,480 m3
20 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t
83,480 = 83,480000
Ogétem: 83,480 83,480, 28/m3
21 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii -1V
146,000 = 146,000000
Ogdlem: 146,000| 146,000 m2
22 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6'cm
146,000 = 146,000000
Ogdlem: 146,000| 146,000 m2
23 KNR 231/106/2 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastgpny 1°cm grubosci warstwy
146,000 = 146,000000
Ogdlem: 146,000, 146,000 4|/m2
24 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
146,000 = 146,000000
Ogétem: 146,000 146,000 m2
25 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
146,000 = 146,000000
Ogdtem: 146,000| 146,000,  5/m2
26 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczer, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8'cm
146,000 = 146,000000
Ogétem: 146,000 146,000 m2
27 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
146,000 = 146,000000
Ogétem: 146,000, 146,000, 6/m2
28 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - PARKING -
Kostka Inwestora (Uwaga: uwzgledni¢ grubo$¢ podsypki cem-piask. 4cm) 146,00 m2
29 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
37,00%(0,35"0,15+0,15+0,15) = 13,042500
Ogélem: 13,043 13,043 m3
30 KNR 231/403/3
Kraweizniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej 37,00 m
31 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
5,00%(0,15*0,35+0,15*0,15) = 0,375000
Ogdlem: 0,375 0,375 m3
32 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe najazdowe 5000, Im
33 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, plyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce
piaskowe] - dowigzanie do istniejgcej nawierzchni 1,50 m2
34 KNR 404/1001/4
Przygotowanie cegiet z rozbidrki do uzytku, peinych catych, na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA -
oczyszczenie plytek
1,50/(0,35*0,35) = 12,244898
Ogdtem: 12 12 szt
35 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm - reczne
uzupeinienie podbudowy
1,50 = 1,500000
Ogétem: 1,5 1,5 m2
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36 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa géma z thucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci wa
1,50 = 1,500000
Ogétem: 1.5 15| -2/m2
37 KNR 231/502/1
Przektadka - ptytki z rozbicrki
1,50 = 1,500000
Ogdlem: 1.5 1,5 m2
38 KNR 231/308/3
Nawierzchnie betonowe, warstwa géma, grubosci 5'cm - dowiazanie istniejgcej nawierzchni 3,20 m2
39 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa
zamknigta - ANALOGIA - dowigzanie do jezdni z betonu asfa
3,20"0,025*5 = 0,400000)
L Lp o VIR L Ve b 00 5 e i _ Ogflem: 0,400 0400] |t
4 Roboty uzupeiniajace
40 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV
41,00+17,20 = 58,200000
Ogdétem: 58,20 58,20 m2
41 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (wraz z dostawg humusu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
17,20*0,10 = 1,720000
Qgdlem: 1,720 1,720 m3
42 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1l
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 17,20 m2
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