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Przedmiar roboét

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét llosé |Krot.| J.m.

Budowa drogi pozarowej w Nakle Slaskim

1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

1 KNRW 218/901/1
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpigtosé
4,0'm 4 kpl

2 KNRW 218/901/6
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaz: rozpietosc

4,0m . 4 kpl
3 KNRW 218/903/1

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggow i kanatdw, montaz: rozpietos¢ 4,0'm 7 kpi
4 KNRW 218/903/6

Montaz i demontaZz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatow, demontaz: rozpietosé 4,0'm 7 kpi

2 Roboty ziemne

5 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym
(123,87+12,75)*0,001 = 0,37
Ogdtem: 0,137 0,137 km

6 KNR 201/218/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV - 70%
mechanicznie

321,32+25,81 = 347,130
poszerzenia pod studnie 2,50%(2,50-1,20)*(2,24+2,27+2,13+1,60) = 26,780
1,50*1,50"2,00*3 = 13,500

Ogdtem: 387,4100| 387,4100| 0,7|m3

7 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym, giebokos¢ do 3.0°m, kategoria gruntu HlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 30% recznie
387,4100 = 387,410
Ogétem; 387,4100| 387,4100| 0,3|m3

8 KNR 201/322/7
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi {(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiorka,
umochnienia azurowe, glebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu [lI-IV

(123,87+12,75)*2,00*2 = 546,480
Ogodlem:  546,4800| 546,4800 m2
9 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm
148,64+15,30 = 163,940
Ogotem:  163,9400 163,9400 m2
10 KNR 201/610/6
Obsypanie rur piaskiem
80,47+7,26 = 87,730
Ogolem: 87,7300] 87,7300 m3

11 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°'kW
(75°'KM)

202,25+15,08 = 217,330
-3,14%0,7%0,7*(1,60+2,04+2,07+1,93) = 11,755
-3,14%0,670,6"2,00"3 = -6,782

Og6tem:  198,7930| 198,7930; 0,7|m3

12 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5°'m, kategoria gruntu llI-IV, szerokosé
wykopu 0.8-1.5'm
198,7930 = 198,793
Ogolem:  198,7930 198,7930; 0,3|m3

13 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii {il-IV
198,7930 = 198,793
Ogélem:  198,793| 198,793 m3

14 KNR 201/211/8 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsigbiemymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV, spycharka 55°kW, samochod do 5°t -
Odwoéz nadmiaru gruntu

119,07+10,73 = 129,800
3,14*0,7*0,7*(1,60+2,04+2,07+1,93) = 11,755
3,14*0,6%0,6*2,00*3 = 6,782

Ogdtem:  148,3370| 148,3370 m3
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15 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km odlegltosci transportu, ponad 1°km
samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii li-IV, samochéd do 5°
148,3370 = 148,337
Ogdlem: 148,3370| 148,3370 m3
3 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej
16 KNRW 218/408/5
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"315'mm
23,77+27,27+46,45 = 97,490
Ogdtem:  97,490| 97,490 m
17 KNRW 218/408/4
Kanaty z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi'250'mm
10,00+16,38 = 26,380
Ogélem:  26,380; 26,380 m
18 KNRW 218/408/3
Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm 12,75 m
19 KNR 218/613/3 (2)
Studnie rewizyjne z kregdw betenowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200"mm, glgbokos§¢ 3'm z przejSciami
szczelnymi w kinecie studni 4 szt
20 KNR 218/613/4 (2)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi'1200'mm, dodatek za kazde 0,5'm gigbokosci
ponad 3'm -9 0.5m
21 KNR 218/625/2 :
Studzienki §ciekowe z gotowych elementdw, uliczna befonowa, Fi"500'mm z osadnikiem bez syfonu 3 szt
22 KNRW 218/421/3
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi"200°’mm - kolano PVC 200 45st. - kaskady 2 szt
23 KNRW 218/421/3
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk, Fi'200°’mm - kolano PVC 200 90st. - kaskady 2 szt
24 KNRW 218/421/3
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk, Fi"200"mm - Kréciec dt.1m PVC 200 -
kaskady 2 szt
25 KNRW 218/422/3
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone na weisk, Fi'200°'mm - trdjnik PVC 200 - kaskady 2 szt
26 KNR 220/113/3
Przejscia przez $ciany betonowe, Sciana grubos$ci do 15°cm, rurocigg Fi'150-200'mm - wigczenie kaskad
R= 0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
27 KNR 218/804/4 (1)
Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm
. 97,490 = 97,490
Ogotem: 97,49 97,49 m
28 KNR 218/804/3 (1)
Prdéba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"250"'mm
26,380 = 26,380
Ogdétem: 26,38 26,38 m
29 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"200"'mm
12,75 = 12,750
Ogéiem: 12,75 12,75 m
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