Zatacznik nr 1

Przedmiar robét

BUDOWA DROGI POZAROWEJ W NAKLE SLASKIM - ETAP i

Data: 2015-12-04
Budowa: Branza drogowa
Obiekt/Rodzaj robdt: Budowa drogi pozarowej
Lokalizacja: .
Zamawiajgcy: ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO

im. 1000 - lecia Paitstwa Polskiego
42 - 620 Nakio Slaskie
ul. Morcinka 8

Sprawdzajgcy: ...

Zamawiajacy:

Wykonawca:
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BUDOWA DROGI POZAROWEJ W NAKLE SLASKIM - ETAP 1l

1 Roboty pomiarowe

1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,13 km
2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm 525,00 m2
3 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm
525,00 = 525,000000
Ogétem: 525,000/ 525,000 2/m2
4 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej 230,00 m
5 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, lawy z betonu
230,00*(0,15*0,35+0,15%0,15) = 17,250000 .
QOgélem: 17,25 17,25 m3
6 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zaladowanie koparko-tadowarkg
samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiang
230,0070,30"0,15+17,25 = 27,600000
Ogolem: 27,600 27,600 m3
7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km
27,600 = 27,600000
Ogoétem: 27,600 27,600 m3
8 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
27,600 = 27,600000
Ogélem: 27,600 27,600, 14/m3
9 Kalkulacja indywidualna
Koszt skladowania gruzu na wysypisku
27,600 = 27,600000
Ogdlem: 27,600 27,600 m3
10 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg
samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane - wywiezienie asfaltu
525,00*0,05 = 26,250000
Ogolem: 26,250 26,250 m3
11 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
26,250 = 26,250000
Ogoblem: 26,250 26,250 m3
12 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naktady uzupeiniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
26,250 - = 26,250000
QOgdlem: 26,250 26,250 14\m3
13 Kalkulacjaindywidualna
Koszt skladowania asfaltu wysypisku
26,250 = 26,250000
Ogétem: 26,250 26,250 m3
3 Budowa nawierzchni
14 KNR 231101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtgbokosci 20°cm
562,00 = 562,000000
Ogdlem: 562,000, 562,000 m2
15 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze
5°cm gtebokosci - razem 56cm
562,00 = 562,000000|
Ogdtem: 562,000] 562,000 7,2|m2
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16 KNR 231/401/8
Rowki pod krawezniki i iawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii Hi-IV
248,00 = 248,000000
Ogdlem: 248,000| 248,000 m

17 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t -
ODWOZ NADMIARU ZIEMI Z KORYTOWANIA

562,000%0,56 = 314,720000
248,000%0,40"0,40 = 39,680000
. Ogédiem: 354,400( 354,400 m3

18 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegio$ci transportu, ponad 1°km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii 1111V, samochéd 5-10°t
354,400 = 354,400000
Ogdlem: 354,400 354,400 28/m3

19 KNR 231/103/2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-IV
562,000 = 562,000000
Ogélem: 562,000{ 562,000 m2

20 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubos$é warstwy po zageszczeniu 6°'cm
. 562,000 = 562,000000
Ogélem: 562,000 562,000 m2

21 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa dolna, grubosé warstwy po zagegszczeniu 15°cm
562,000 = 562,000000
Ogétem: 562,000 562,000 m2

22 KNR 231/106/2 (1)
Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy
562,000 = 562,000000
Ogétem: 562,000/ 562,000 4im2

23 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - razem 20cm
562,000 = 562,000000
Ogdlem: 562,000{ 562,000 5|/m2

24 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczeri, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
562,000 = 562,000000
Ogélem: 562,000| 562,000 m2

25 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - razem 14cm
562,000 = 562,000000
Ogdtem: 562,000] 562,000 6{m2

26 KNR 231/511/3 (1) i
Nawierzchnie z kostki brukowej szarej betonowej, grubo$¢é 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej - JEZDNIA -
Kostka Inwestora (Uwaga: uwzgledni¢ grubosé podsypki cem-piask. 4cm) 562,00 m2

27 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
248,00*(0,35*0,15+0,15*0,15) = 18,600000
Ogdlem: 18,600 18,600 m3

28 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Kraweznik inwestora 248,00 m

29 KNR 231/810/1
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypeinieniem spoin - ANALOGIA - rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej - dowigzanie do nawierzchni z kostki bet. 4,00 m2

30 KNR 404/1001/4
Przygotowanie cegiet z rozbidrki do uzytku, peinych calych, na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA -
oczyszczenie kostki
4,00"36 = 144,000000
Ogélem: 144 144 szt

31 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos$é warstwy po uwatowaniu 7°cm - rgczne
uzupetnienie podbudowy
4,00 = 4,000000
Oggdlem: 4,0 4,0 m2

32 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tiucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy

4,00 = 4,000000
Ogélem: 4,0 40 -2|m2
33 KNR 231/511/3 (1)
Przektadka - kostka z rozbiorki
4,00 = 4,000000
Ogolem: 4,0 4,0 m2
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34 KNR 231/1004/2
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka) 3,6 m2
35 KNR 231/308/3
Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5 cm - dowigzanie istniejgcej nawierzchni 3,6 m2
36 KNR 231/1004/3
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 7,20 m2
37 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa
zamknigta - ANALOGIA - dowigzanie do jezdni z betonu asfaltowego
7,20%0,025*5 = 0,900000
Ogdtem: 0,900 0,900 t
4 Roboty uzupelniajace
38 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV 239,00 m2
39 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (wraz z dostawg humusu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
239,00%0,10 = 23,900000
Ogétem: 23,800 23,900 m3
40 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-i
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 239 m2
41 KNRW 219/306/5 (2)
Rury ochronne (ostonowe), Fi'110 mm, PVC - Rura Arot A 110 PS 10,00 m
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