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przedmiar robot

Dia: Zespot Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego
42-620 Nakto Slaskie,ul. Morcinka 9

Rodzaj robét: ogéinobudowlane
Zakres robot: termomodernizacja elewacji-stoléwka/kuchnia
Lokalizacja robét: budynek socjalno- dydaktyczny Nakio SI.,ul.Morcinka

Wartosé robot: 0.00 zt
Stownie:

Sporzadzit: Sprawdzit:

MAREK DOMOGALA
Uprawnienia budowlane do projektownia
i kierpwania robotami budowlanymi
w Ograniczonym 2akiesie w specainasci
konstiukcyjno-budowlaneg)
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Nakio Sl.-kuchnia

Przedmiar/obmiar robot

Orzech, 12-07-2016

Lp Normatyw Opis Suma
Element 1. Termomodernizacja-elewacja
i KNR Rozebranie obrébek blacharskich muréw
04-01-0535-0800 |ogniowych,okapdw, kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sig do
uzytku-parapety zewn.
elewacja pin.
(0.25*1.98*2.00)+(0.25*1.78"2.00)+(0.25"0.88*4.00) 2.76000
elewacja wsch.
(0.25*3.35*4.00)+(0.25*2.46)+(0.25*0.85%12.00) 6.51500
elewacja zach.
(0.25%1.97*3.00)+(0.25*3.35*3.00)+(0.25*0.85*7.00)+(0.25*1.18"4.00) 6.65750
Jm. m2 | Razem: 15.9325
1.2, KNR
04-01-0535-0500  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku.Analogia
elewacja wsch.
5.03*2.00 10.06000
elewacja zach.
5.20+5.23 10.43000
Jm.m | Razem: 20.4900
1.3. KNR Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.ll o podiozach z
04-01-0725-0200 | cegty pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
254.00*0.20 50.80000
Jm. m2 | Razem: 50.8000
1.4 KNR Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o
04-01-0702-0500 |szer.do 20 cm
elewacja pin.
(1.98+1.14+1.14)*2.00"0.30 2.55600
(1.78+1.65+1.65)*2.00%0.30 3.04800
(0.88+0.45+0.45)*4.0070.30 2.13600
elewacja wsch.
(3.35+1.64+1.64)*4.00*0.30 7.95600
(2.46+1.65+1.65)"0.30 1.72800
(0.83+1.64+1.64)*0.30 1.23300
(0.85+0.46+0.46)*10.00*0.30 5.31000
(1.51+2.13+2.13)*0.30 1.73100
(0.98+2.06+2.06)*2.00*0.30 3.06000
wejscie gtowne
(4.37+3.16+3.16)"0.30 3.20700
Jm. m Razem: 31.9650
1.5. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
04-01-0108-0900 |odl.do 1 km
poz.1.3
50.8*0.02 1.01600
14
31.9770.20*0.02 0.12788
1.36
82.55*0.02 1.65100
21-2.2
40.47*0.015 0.60705
33
7.84*0.02 0.15680
38
4.00%0.02 0.08000
3.14
3.00*0.30"0.15 0.13500
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Nakio Sl.-kuchnia

Przedmiar/obmiar robét

Orzech, 12-07-2016

Lp Normatyw Opis Suma
3.19
14.96*0.01 0.14960
Jm. m3 | Razem: 3.9233
1. 6. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za
04-01-0108-1000 [nast. 7 km ‘
3.92 3.92000
Jm. m3 | Razem: 3.9200
1T ANALIZA WELASNA|Koszty utylizacji gruzu
3.92 3.92000
Jm. m3 | Razem: 3.9200
1.8. KNR
02-02-0129-0100  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m-szer.40 cm
elewacja pin.-dt.88 cm
4.00 4.00000
elewacja wsch.-d.85 cm
12.00 12.00000
elewacja zach.-dt.87 cm
7.00 7.00000
Jm. szt. | Razem: 23.0000
1.9. KNR
02-02-0129-0200 |Obsadzenie prefabr.podokiennikow, dl.ponad 1m-szer.40 cm
elewacja pin.-d.178 cm
2.00 2.00000
j.w. lecz dt.198 cm
2.00 2.00000
elewacja wsch.-dt.335 cm
4.00 4.00000
j.w. lecz di.246 cm
1.00 1.00000
elewacja zach.-dt.335 cm
3.00 3.00000
jw. lecz dt.197 cm
3.00 3.00000
j.w. leczdt.118 cm
4.00 4.00000
Jm. szt. | Razem: 19.0000
1.10. KNR Wymiana rur winidurowych karbowanych i rur izolacyjnych
04-03-0101-0300 |ptaszczowych na rury karbowane o $r.do 21 mm w bruzdach bez
wykucia i zaprawiania bruzd
elewacja wsch.
5.03*2.00 10.06000
elewacja zach.
520 5.20000
Jm.m | Razem: 15.2600
1.11. KNR Wymiana przewodéw jednozylowych o przekroju do 4 mm2 w rurach
04-03-0201-0300 |instalacyjnych
15.26 15.26000
Jm.m | Razem: 15.2600
1.42. KNR Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na
04-03-1015-0400 |gotowym podifozu na $cianie - mocowanie obudowy ziacza kontrolnego
linstalacji odgromowej oraz zigcza kontrolnego
elewacja wsch.
2.00 2.00000
elewacja zach.
1.00 1.00000
Jm. szt. | Razem: 3.0000
1.13. KNR Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra -
00-23-2611-0100  |oczyszczenie mechaniczne i zmycie-Sciany
elewacja pin.
14.02*4.26 59.72520
minus okna
-1.98*1.14*2.00-1.78*1.65"2.00 -10.38840
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Przedmiar/obmiar roboét

Lp Normatyw Opis Suma
elewacja wsch.
(0.72%4.22)+(23.57*3.52)+(0.724.22) 89.04320
minus okna i drzwi
-3.35%1.64*4.00-2.46"1.65-0.98*2.04 -28.03420
elewacja zach.-czg¢$¢ nad dachem
8.05*(1.15+0.90)/2.00 8.25125
elewacja zach.
(0.42+24.65)*3.53 88.49710
minus okna
-1.97*1.15*3.00-3.35*1.64*3.00 -23.27850
wejscie gtowne
(4.37*0.10)+(2.94*3.26)+(7.01*0.40) 12.82540
0.50*(3.40+3.23)*2.78 9.21570
0.50*(3.23+3.48)*4.22 14.15810
elewacja pid.
2.61*0.60 1.56600
wejscie glowne
(7.01*3.26)+(4.22*3.35)+(2.78"3.32) 46.21920
minus drzwi
-4.37*3.16 -13.80920
Jm. m2 | Razem: 253.9908
1.14. KNR Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg -
00-23-2611-0100  |oczyszczenie mechaniczne i zmycie-cokot+piwnica
elewacja pin.
14.02*2.80 39.25600
minus drzwi
-1.04*2.08 -2.16320
elewacja wsch.
(0.55+23.57+0.55)*2.80 69.07600
minus drzwi
-1.51*2.13 -3.21630
elewacja zach.
(0.42+24.65)*2.80 70.19600
minus okna
-1.18*1.11*4.00 -5.23920
Jm. m2 | Razem: 167.9093
1.15. KNR Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra -
00-23-2611-0100  |oczyszczenie mechaniczne i zmycie-oscieza
elewacja pin.
0.17*(1.98+1.14+1.14)*2.00 1.44840
0.17*(1.78+1.65+1.65)*2.00 1.72720
elewacja wsch.
0.15%(3.35+1.64+1.64)*4.00 3.97800
0.15*(2.46+1.65+1.65) 0.86400
0.15%(0.98+2.04+2.04)*2.00 1.51800
0.15*(1.51+2.13+2.13) 0.86550
elewacja zach.
0.15*(1.97+1.15+1.15)*3.00 1.92150
0.15%(3.35+1.64+1.64)*3.00 2.98350
0.15*(0.85+1.30+1.30)*2.00 1.03500
0.15%(1.18+1.11+1.11)*4.00 2.04000
wejscie gtowne
0.17*(4.37+3.16+3.16) 1.81730
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Jm.m2 | Razem: 20.1984
1.16. KNR Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -
00-23-2611-0200 |jednokrotne gruntowanie emulsjg
254.00+167.91+20.20 44211000
Jm. m2 | Razem: 442.1100
147, KNR Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie
00-23-2612-0900  |listwy cokolowej
elewacja pin.
14.02*2.00 28.04000
elewacja wsch.
(0.55+23.57+0.55)*2.00 49.34000
elewacja zach.
(0.42+24.65)*2.00 50.14000
wejscie gtowne
2.94+4.22+2.78 9.94000
Jm. mb | Razem: 137.4600
1.18. KNR Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
00-23-2612-0100  |styropianowych gr.14 cm (cokét) i gr.15 cm (nadziemie) do §cian
254.00+167.91 421.91000
Jm. m2 | Razem: 421.9100
1.19. KNR Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt
00-23-2612-0200 |styropianowych gr.3cm do osciezy
20.20 20.20000
Jm. m2 | Razem: 20.2000
1.20. KNR Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przymocowanie
00-23-2612-0400 | plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do écian z cegly
(254.00+80.00)*6.00 2004.00000
Jm. szt. | Razem: 2004.0000
1.21. KNR Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie
00-23-2612-0400  |plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do écian z
cegty-dodatkowe koitki w narozach
2.00%(3.53+3.53+3.52+3.52) 28.20000
Jm. szt. Razem: 28.2000
1.22. KNR Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie
00-23-2612-0600 |warstwy siatki na §cianach
254.00+167.91 421.91000
Jm. m2 | Razem: 421.9100
1.23. KNR Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi- przyklejenie
00-23-2612-0700 |warstwy siatki na osciezach
20.20 20.20000
Jm. m2 | Razem: 20.2000
1.24. KNR Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi- przyklejenie
00-23-2612-0600 |warstwy siatki na scianach-dodatkowa warstwa siatki w poziomie
parteru
elewacja pin.
3.00*14.02 42.06000
elewacja wsch.
3.00%(0.55+23.57+0.55) 74.01000
elewacja zach.
3.00*(0.42+24.65) 75.21000
wejscie gtowne
3.00%(2.94+4.22+2.78) 29.82000
Jm. m2 | Razem: 221.1000
1.25. KNR Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona
00-23-2612-0800 |naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
elewacja pin.
(1.98+1.14+1.14)*2.00 8.52000
(1.78+1.65+1.65)*2.00 10.16000
(0.88+0.45+0.45)"4.00 7.12000
(1.04+2,08+2.08) 5.20000
5.79+5.98 11.77000
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elewacja wsch.
(3.35+1.64+1.64)*4.00 26.52000
(2.46+1.65+1.65) 5.76000
(0.83+1.64+1.64) 4.11000
(0.88+0.47+0.47)*11.00 20.02000
(0.98+2.04+2.04)*2.00 10.12000
(1.51+2.13+2.13) 5.77000
5.73+5.73+5.73 17.19000
elewacja zach.
(1.97+1.15+1.15)*3.00 12.81000
(3.35+1.64+1.64)*3.00 19.89000
(0.85+1.30+1.30)*2.00 6.90000
(0.87+0.45+0.45)*5.00 8.85000
(1.18+1.30+1,30)*4.00 15.12000
(1.04+1.10)*2.00 4.28000
wejscie glowne
4.37+3.16+3.16 10.69000
Jm. mb | Razem: 210.8000
1.26. KNR Nafozenie podkiadowej masy tynkarskiej
00-23-0933-0100 |254.00+100.00+20.20 374.20000
Jm. m2 | Razem: 374.2000
1.27. KNR Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowo-silikonowych tynkéw
00-23-0933-0200 |dekor. o fakturze nakrapianej gr. 1,5 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - $ciany plaskie | powierzchnie poziome
254.00 254.00000
Jm. m2 | Razem: 254.0000
1.28. KNR ; - ke
00-23-0933-0400 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw silikatowo-siliokonowych
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
20.20 20.20000
Jm. m2 | Razem: 20.2000
1.29. KNR Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z
00-17-0930-0300 |gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach
poziomych
100.00 100.00000
Jm. m2 | Razem: 100.0000
1.30. KNR Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej -materiat
02-02-0510-0200 |pochodzacy z rozbidrki
20.49 20.49000
Jm.m | Razem: 20.4900
1.31. KNR
02-02-1604-0100 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m
elewacja pin.
14.02*5.79 81.17580
elewacja wsch.
(0.55+23.57+0.55)*5.03 124.09010
elewacja zach.
(0.42+24.65)*5.22 130.86540
Jm.m2 | Razem: 336.1313
1.32. ANALIZA WEASNA|Czas pracy rusztowania
363.81 363.81000
Jm. m-g | Razem: 363.8100
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Lp Normatyw Opis Suma
1.33. KNR-W Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych
02-02-1612-0100 |0 wys.do 10m
336.13 336.13000
Jm. m2 | Razem: 336.1300
1.34. NNRNKB Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych (wg tab. 22a)
02-02-1640-0100 [336.13 336.13000
Jm. m2 | Razem: 336.1300
1.35. KNR Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerdnado1.5mi
02-01-0310-0200 |gtebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
(0.42+23.57+0.42+14.02+0.42+24 65)*0.50"1.30 41.27500
-1.90*0.50*1.30 -1.23500
-2.29*0.50%1.30 -1.48850
Jm_m3 | Razem: 38.5515
1.36. KNR Uzup.tynk zwyk wew.kat.|l z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na
04-01-0710-0300  |podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)-Sciany piwnicy
elewacja wsch.
(0.42+23.57+0.42)*1.30 31.73300
elewacja zach.
(0.42+24.65)*1.30 32.59100
elewacja pin.
14.02*1.30 18.22600
Jm. m2 | Razem: 82.5500
1.37. KNR Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
02-02-0603-0900 |z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
elewacja pin.
14.02*2.80 39.25600
elewacja wsch.
(0.55+23.57+0.55)*2.80 69.07600
elewacja zach.
(0.42+24.65)*2.80 70.19600
Jm. m2 | Razem: 178.5280
1.38. KNR izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
02-02-0603-1000 |z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
178.53 178.53000
Jm. m2 | Razem: 178.5300
1.39. KNR lzolacje z folii tioczonej na sucho pionowa - jedna warstwa.Analogia
02-02-0616-0400 (82.55 82.55000
Jm. m2 | Razem: 82.5500
1.40. KNR Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych szer. 0.8-1.5
02-01-0320-0200 |m gtebok.do 1.5 m kat.gr.llI-IV
38.55 38.55000
Jm.m3 | Razem: 38.5500
1.41. KNR Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z
02-31-0115-0100 |domieszk.ulepszaj.z kruszywa famanego 18 % - grub.warstwy po
zageszcz. 15 cm-opaska z kamienia rzecznego
(14.02+0.42+24.65+0.42+23.57+0.42)"0.50 31.75000
Jm. m2 | Razem: 31.7500
1.42. KNR Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z
02-31-0407-0100 |wyp.spoin zaprawg cem.
14.02+0.42+24.65+0.42+23.57+0.42 63.50000
Jm. m Razem: 63.5000
1.43. ANALIZA WELASNA| Demontaz oraz ponowny montaz, przy uzyciu materiatu pochodzacego
z demontazu, daszka nad drzwiami
elewacja wsch.
1.00 1.00000
Jm. szt. | Razem: 1.0000
Element 2. Remont wej$cia giéwnego
21 KNR Zerwanie cokolika z plytek. Analogia
04-01-0804-0800 |4.24+2.60+2.79+0.30 9.93000
Jm. m | Razem: 9.9300
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2.2 KNR Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.
04-01-0811-0700  |(6.93*4.33)+(0.30%0.85)+(0.30*2.17)+(6.92"1 .05)+(0.60*0.20*2.00)+(2.
17*0.60)+(0.30*0.50)+(0.86*0.30)+(0.86*0.40) 40.47290
Jm. m2 | Razem: 40.4729
2:3: NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
02-02-1134-0101  |powierzchnie poziome
40.47 40.47000
Jm. m2 | Razem: 40.4700
2.4. NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
02-02-2806-0500 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
(6.93*4.33)+(0.30*2.17)+(0.30%0.85) 30.91290
Jm. m2 | Razem: 30.9129
2.5. NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie
02-02-2809-0400 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4.24+2.60+2.79+0.30+0.80 10.73000
Jm.m | Razem: 10.7300
2.6. NNRNKB Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
02-02-2810-0500 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
6.92*1.05 7.26600
Jm. m2 | Razem: 7.2660
2.7. NNRNKB Okladziny potek, parapetéw i lad z plytek kamionkowych GRES o wym,
02-02-2804-0300  |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
murki oporowe
(0.60‘0.20"2.00)+(2.17"0.60)+(0.30'0.50)+(0.86‘U.30)+(0.86‘0.40) 2.29400
Jm. m2 | Razem: 2.2940
2. 8. KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi
04-01-1202-0900 (ponad 5 m2
sufit
6.92*4.22 29.20240
Jm. m2 | Razem: 29.2024
2.9. KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
04-01-1204-0800 |starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
29.20 29.20000
Jm. m2 | Razem: 29.2000
2.10. KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
04-01-1204-0100 |wewnetrznych sufitow
29.20 29.20000
Jm. m2 | Razem: 29.2000
2.11. KNR Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.scian z
04-01-1206-0500 |dwukrotnym szpachlowaniem
stup
0.80*3.26 2.60800
Jm. m2 | Razem: 2.6080
Element 3. Remont schodéw zewnetrznych
3.1. KNR Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji
04-01-1306-0100 |schoddw i $wietlikéw statowych
20.00 20.00000
Jm. szt. | Razem: 20.0000
3.2 KNR Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szerdnado1.5mi
04-01-0102-0200 |gtebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
(1.00*1.26*2.00*2.00)+(1.00*0.70"2.00*2.00) 7.84000
Jm. m3 | Razem: 7.8400
3.3. KNR Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na §cian.i stup.prostok.na
04-01-0710-0200 |podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
(2.00%1.26*2.00)+(2.00*0.70*2.00) 7.84000
Jm. m2 | Razem: 7.8400
3.4. KNR Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
02-02-0603-0900 |z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
7.84 7.84000
Jm. m2 | Razem: 7.8400
3.9: KNR Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno
02-02-0603-1000 |z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
7.84 7.84000
Jm. m2 | Razem: 7.8400
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3. 6. KNR lzolacje z folii thoczonej na sucho pionowa - jedna warstwa.Analogia
02-02-0616-0400 |7.84 7.84000
Jm. m2 | Razem: 7.8400
3.7 KNR Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢
04-01-0105-0200 |do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. ]
7.84 7.84000
Jm. m3 | Razem: 7.8400
3.8 KNR Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na §cian.i stup.prostok.na
04-01-0711-0100 |podi.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
4.00 4.00000
Jm. m2 l Razem: 4.0000
3.9 KNR Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -
00-23-2611-0100 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(2.00%1.05*2.00)+(2.00*1.26*2.00)+(0.80"1.44*2.00) 11.54400
Jm. m2 | Razem: 11.5440
3.10. KNR Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra -
00-23-2611-0200 |jednokrotne gruntowanie emulsjg
11.54 11.54000
Jm. m2 | Razem: 11.5400
3.11. KNR Ocieplenie $cian budynkéow ptytami styropianowymi - przyklejenie
00-23-2612-0600 |warstwy siatki na écianach
11.54 11.54000
Jm. m2 | Razem: 11.5400
312 KNR Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
00-23-0931-0100 |11.54 11.54000
Jm. m2 | Razem: 11.5400
313, KNR Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej z
00-17-0930-0300 |mieszanki zywiczno-minerainej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na écianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
11.54 11.54000
Jm. m2 | Razem: 11.5400
3.14. KNR Rozbiérka betonowych czapek nad schodami
04-01-0212-0400  |(2.00%0.35"2.00)+(2.0*0.40"2.00) 3.00000
Jm. m2 | Razem: 3.0000
3.15. KNR Uzupetnienie zbrojonych czapek z betonu monolitycznego
04-01-0203-1300 |3.00 3.00000
Jm. m2 | Razem: 3.0000
3.16. KNR Deskowanie konstrukgji betonowej lub zelbetowej czapek
04-01-0201-1000 (8.00 8.00000
Jm.m | Razem: 8.0000
3.17. NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad
02-02-0541-0200 |25 cm-czapki nad schodami
0.45*8.00 3.60000
Jm. m2 | Razem: 3.6000
3.18. KNR )
02-02-1207-0100 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw
$rubami lub spawane-balustrada ocynkowana malowana proszkowo
2.15+2.90+1.11 6.16000
Jm. m | Razem: 6.1600
3.19. KNR Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na
04-01-0211-0100 |$cianach lub podiogach
(1.35%2.25)+(1.65*3.36)+(1.11*2.15)+(1.1 1*3.60) 14.96400
Jm. m2 | Razem: 14.9640
3.20. NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
02-02-1134-0101  |powierzchnie poziome
14.96 14.96000
Jm. m2 | Razem: 14.9600
3.21. KNR Posadzki prytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej -
02-02-1118-0100 |przygotowanie podioza
14.96 14.96000
Jm. m2 | Razem: 14.9600
3.a NNRNKB Okladziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
02-02-2810-0500 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5mm
14.96 14.96000
Jm. m2 | Razem: 14.9600
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Element 4. Remont dachu nad wejsciem giéwnym
4.1. KNR Rozebranie obrobek blacharskich muréw
04-01-0535-0800 |ogniowych,okapow, kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej si¢ do
uzytku
(0.55*6.98)+(0.55*2.50) 5.21400
Jm. m2 Razem: 5.2140
4.2. KNR Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
02-02-0406-0200 |0.14*0.14*6.98*2.00 0.27362
Jm. m3 drewna| Razem: 0.2736
4. 3. KNR :
02-02-0407-0400 | Stupy o di.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
0.14*0.14*7.00*1.00*3.00 0.41160
Jm. m3 drewna| Razem: 0.4116
4.4. KNR Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad
02-02-0406-0600 |180cm2 z tarcicy nasyc.
0.14*0.20*6.98 0.19544
Jm. m3 drewna| Razem: 0.1954
4.5, KNR Krokwie zwykte,di.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
02-02-0408-0500  |tarcicy nasyc.
0.08*0.169.71*8.00 0.99430
Jm. m3 Razem: 0.9943
4.6. KNR Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.
02-02-0410-0100 [6.98*9.71 67.77580
szczyty $cian
0.50*1.00*2.50 1.25000
Jm. m2 | Razem: 69.0258
4.7. KNR Deski czolowe przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
02-02-0409-0600 |nasyc.Analogia
0.032*0.18*6.98 0.04020
Jm. m3 | Razem: 0.0402
4.8. KNR Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragle o §r. 125
02-02-0524-0100 |mm. 6.98000
Jm.m | Razem: 6.9800
4.9. KNR-W Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - leje spustowe
02-02-0524-0300 |1.00 1.00000
Jm. szt. ] Razem: 1.0000
4.10. KNR-W Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm
02-02-0531-0400 |3.50 3.50000
Jm.m | Razem: 3.5000
4.11. NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25
02-02-0541-0100 |cm
pas nadrynnowy
0.256.98 1.74500
Jm. m2 | Razem: 1.7450
4.12. NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad
02-02-0541-0200 |25 cm
obrobki pomiedzy budynkami/wiatrownica
0.35*9.71*2.00 6.79700
szczyty §cianki
1.00 1.00000
tylna wiatrownica
0.55"6.98 3.83900
Jm. m2 | Razem: 11.6360
4.13. KNR-W Pokrycie dachow papa na podiozu drewnianym dwuwarstwowo
02-02-0501-0200 |69.03 69.03000
Jm. m2 | Razem: 69.0300
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