PROJEKT

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
BUDYNKU SOCJALNO- DYDAKTYCZNEGO

Lokalizacja :

Inwestor :

Opracowanie :

Zakres opracowania :

Nakio Slaskie, ul. Morcinka 9
budynek socjalno- dydaktyczny
parcela nr 298/14

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. 1000- lecia Panistwa Polskiego
42-620 Nakio Slgskie, ul. Morcinka 9

Marek Domogata upr. Nr 863/92

MAREK DOMOGALA
uf_raxvn1enta budowlane do projektownia
I KiBrowania robotami budowlanym;
w 0graniczonym zakresie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlansj

Architektura NR EWD. 863/92,

,-7'._.)-7‘ '

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z p6zn. zmianami)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Orzech 07. 2016 .



Spis zawartosci dokumentacji

Zataczniki do projektu :
-Wyrys z mapy ewidencyjnej z budynkiem socjalno- dydaktycznym, w skali 1:2000

-Wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczonym budynkiem socjalno- dydaktycznym
przeznaczonym do termomodernizacji w skali 1:2000

1.Projekt termomodernizacji - czgS¢ opisowa

2.Projekt termomodernizacji - cze$¢ rysunkowa :
-elewacja wsch., budynek dwupietrowy i stotéwki/ kuchni- inwentaryzacja  skala 1:125
-elewacja zach., budynek stotéwki/ kuchni i dwupigtrowy- inwentaryzacja skala 1:125
-elewacja pid.i zach, budynek dwupigtrowy, facznik i bursa- inwentaryzacja skala 1:125
-elewacja zach. i pin., bud. bursy,tacznik i stotéwka/kuchnia- inwentaryzacja skala 1:125

-elewacja wsch., budynek dwupietrowy i stotowki/ kuchni skala 1:125
-elewacja zach., budynek stotéwki/ kuchni i dwupigtrowy skala 1:125
-elewacja ptd. i zach., budynek dwupietrowy, tacznik i bursa skala 1:125
-elewacja zach. i pin., budynek bursy, tacznik i stotéwki/ kuchni skala 1:125

3.Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby zawodowej projektanta :
-Uprawnienia budowlane

-Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby budownictwa
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1. Podstawa opracowania dokumentacji :

-umowa z dnia 27.06.2016 r.
-inwentaryzacja budowlana budynku
-wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000
-audyt energetyczny z lipca 2016 r.
-inwentaryzacja fotograficzna

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek socjalno- dydaktyczny Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. 1000-lecia Paristwa Polskiego. Projektuje sie przeprowadzenie
remontu i termomodernizacji obiektu w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych na
podstawie audytu energetycznego.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek socjalno- dydaktyczny sktada sie z czterech segmentow : czesci
podpiwniczonej- parterowej nad ktorg znajduje sie stotowka, kuchnia i pomeszczenia
gospodarcze, czesci niepodpiwniczonej- pietrowej zajmowanej czesciowo przez Agencje
Rolniczg, czesci niepodpiwniczonej- pietrowej tzw. burse oraz niepodpiwniczony-
parterowy tgcznik.

W.w. budynki sg wykonane w tradycyjnej technologii murowanej z pustakow i cegty
kratowej. Dachy ptaskie kryte papg termozgrzewalng i docieplone styropianem
jednostronnie laminowanym papa.

Elewacja tynkowana tynkiem nakrapianym. Stropy miedzypietrowe zelbetowe, stropodach
réwniez konstrukcji zelbetowej. Stolarka zewnetrzna otworowa wykonana z PCV i
aluminium- nie podlega wymianie na nowa. Rynny i rury spustowe z PCV i blaszane.
Rynny nie podlegaja wymianie, natomiast rury spustowe trzeba zdemontowac i po
wykonaniu docieplenia ponownie zamontowac, przy wykorzystaniu istniejgcego materiatu.
Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie, pozwalajg na wykonanie
projektowanego zakresu prac.

4. Stan projektowany.

Projektuje sie przeprowadzenie dziatan termoizolacyjnych, stanowigcych zakres

optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego okreslonego w audycie

energetycznym dla przedmiotowego budynku, ktérych celem jest zmniejszenie strat ciepta,
obnizenie kosztow eksploatacji i poprawa estetyki budynku. Prace nalezy poprzedzi¢
przemurowaniem ewentualnych spekan scian zewnetrznych i murkéw ogniowych.

Straty ciepta ograniczone zostang poprzez:

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku w technologii ETICS przy zastosowaniu



ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 15 cm, o wspétczynniku przewodnosci ciepinej
nie wiekszym niz A = 0,040 W/mK,
- ocieplenie cokotowej czesci na poziomie przyziemia i podziemia do poziomu 0,5 m
p.p.t., w technologii ETICS, przy zastosowaniu ptyt styropianowych EPS 200
gr. 14 cm, o wspétczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszej niz A = 0,040 W/mK
- ocieplenie oSciezy okiennych ptytami styropianowymi gr. 3 cm o wspotczynniku
przewodzenia jak sciana.

4.1. Roboty przygotowawcze i demontazowe.

Projektuje sie zdemontowa¢ istniejgce obrobki blacharskie parapetéw, rury spustowe i
istniejgce zadaszenia nad wejsciami. Zwietrzate i odparzone tynki kwalifikujg sie do
odkucia. Pekniecia $cian zewnetrznych nalezy przemurowac¢ odcinkami maks. dtugosci
1m cegtg petng klasy 200 na zaprawie marki M7. Uzupetnienia i nowe tynki wykonac jako
dwuwarstwowe ( obrzutka oraz narzut przy zastosowaniu gotowej mieszanki tynkarskiej ).

Spekane murki ogniowe nalezy rozebrac¢, a nastgpnie ponownie je wymurowac.

4.2. Ocieplenie scian zewnetrznych budynku.
Projektuje sie ocieplenie §cian zewnetrznych budynku w aprobowanej technologii
bezspoinowej ( ETICS), przy zastosowaniu ptyt izolacyjnych z samogasngcego

polistyrenu EPS 70-040 gr. 15 cm oraz EPS 200-040 gr. 14cm.

_ Wvymogi techniczno — materiatowe :

1. Technologia docieplen musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng i
udokumentowane wtasciwosci nierozprzestrzeniania ognia- NRO.

2. Do docieplenia scian powyzej poziomu cokotu — przyziemia zastosowac piyty z
samogasnacego polistyrenu ( styropian EPS 70- 040) gr. 15 cm o wartosci
przewodzenia ciepta nie wiekszego niz A = 0,040 W/mK.

3. W poziomie cokotu — przyziemie i podziemie, do gtebokosci 50 cm zastosowac plyty
twarde EPS 200 gr. 14 cm, o wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta nie
wiekszej niz A =0,040 W/mK.

4. Tynki powinny charakteryzowac sie duzg trwatoscig i odpornoscig na oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych i zabrudzenia oraz posiada¢ cechy samoczyszczace-
nalezy przewidzie¢ zastosowanie tynkow silikatowo- silikonowych — baranek gr. 1,5
mm.

Wymogi wykonawcze:



1. Nie dopuszcza si¢ innej metody uktadania kleju na ptytach styropianowych niz
obwodowo - punktowa. W przypadku odchylen od pionu na powierzchni przegrody
nalezy stosowac rézne grubosci ptyt styropianowych, wieksze od przyjetych w
projekcie.

2. Na catej wysokosci sciany zewnetrznej ptyty styropianowe wymagaja kotwienia do
muru, przy zastosowaniu systemowych kotew mocujgcych w ilosci 6 szt./m? w
Srodkowej czesci Sciany i wilosci 8 szt./m? w pasie szerokosci 2,0 m w strefach
brzegowych, zgodnie z instrukcjg producenta.

Minimalna gtebokos¢ zakotwienia w cegle to 60 mm. Przy grubosci styropianu

150 mm i warstwie kleju ok. 10 mm nalezy zastosowaé kotwy ze stalowym
trzpieniem dtugosci 220 mm. Przy zaktadaniu kotkéw nie nalezy niszczy¢ struktury
styropianu. W przypadku zatopienia kotka w styropianie, powstaty ubytek uzupetni¢
kotkiem ze styropianu.

3. Po zakotkowaniu sciany i odbiorze kotkowania przystapi¢ mozna do wykonania
warstwy zbrojgcej. Przy wszystkich naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych
wklei¢ w zaprawie klejowej ukosnie siatke zbrojgcg o wymiarach ok. 30 x 50 cm.
Nastepnie potozy¢ na catej powierzchni siatke zbrojaca tak, aby w miejscach
stykow krawedzie zachodzity na siebie na szerokosci okoto 10 cm. W poziomie
parteru na wysoko$¢ okoto 3,16 m ponad cokotem zatozy¢ siatke zbrojgca na kleju
dwukrotnie. Podwojnie siatke nalezy zatozy¢ rdwniez w poziomie cokotu.

4. Zewnetrzne naroza ptyt styropianowych wzmocni¢ naroznikami katowymi z siatka.
Krawedzie poziome nadprozy okiennych zabezpieczy¢ profilami kapinosowymi z
siatka.

5. W narozach scian ptyty styropianowe wkleja¢ na zaktadki zgodnie z instrukcjg
systemu wykonywania ocieplen

6. Ocieplenie czesci cokotowej — przyziemia i podziemia, wykonane zostanie w drugim
etapie rob6t, po demontazu rusztowan. W poziomie cokotu $ciana zostanie
ocieplona ptytami z twardego styropianu EPS 200 zagtebionego do poziomu 50 cm
ponizej poziomu terenu. W przyziemiu ocieplenie zostanie zazbrojone podwojnie
wklejang siatkg z wtdkna szklanego z wykornczeniem tynkiem mozaikowym,
wykonanym do gtebokosci 10 cm ponizej projektowanej niwelety opaski kamiennej
wokot budynku lub chodnika. Piyty styropianowe mocowac przez bezposrednie
przyklejenie do wyrownanej powierzchni $ciany zabezpieczonej powtokg
hydroizolacyjna. Nie stosowac tacznikbw mechanicznych w poziomie podziemia i
cokotu, do 50 cm powyzej poziomu terenu. Warstwe zbrojong z siatki z wiékna
szklanego w czesci cokotowej wykonac jako dwuwarstwowa. Pierwszg warstwe
wykonac przy uzyciu siatki uktadanej bez zaktadow- na styk. Po stwardnieniu masy
klejacej w tej warstwie, nanies¢ drugg warstwe masy i zatopi¢ w niej zasadnicza
tkanine szklang. Po wyschnieciu i zagruntowaniu warstwy zbrojonej utozy¢ tynk
mozaikowy.

4.3. Daszki nad wejsciami.
Istniejace daszki nalezy zdemontowacé, a po wykonaniu docieplenia zabudowac z
wykorzystaniem dotychczasowego materiatu.
4.4. Instalacja odgromowa.

Pionowe zwody instalacji odgromowej zostang poprowadzone w rurkach ochronnych ,



niepalnych, pod ociepleniem. Dostep do ztgcza pomiarowego poprzez zabudowane
skrzynki z PCV na ztgcze pomiarowe.
W razie braku mozliwosci ukrycia pionowych zwoddw instalacji odgromowej pod

ociepleniem, mozna wykona¢ zewnetrzne zwody pionowe na przedtuzonych uchwytach.

4.5. Opaska wokoét budynku.
Projektuje sie wykonanie opaski kamiennej przy $cianach zewnetrznych budynku
szerokosci 60 cm. Opaska kamienna ograniczona zostanie obrzezem betonowym.
Do wykonania opaski nalezy zastosowa¢ w gornej, 10 cm warstwie, biaty kamien rzeczny
o frakcji 10 — 35 mm.
4.6 Roboty towarzyszace.

1. Remont balkonéw i taraséw polegajgcy na rozbioérce istniejacych posadzek i
warstwy znajdujgcych sie pod nimi, do ptyty zelbetowej. Po rozbiérce nalezy
wykonac nowe izolacje cieplne i przeciwwilgociowe oraz wylewke cementowa, a
nastepnie utozy¢ posadzke z ptytek gres- antposlizgowych o wymiarach 30x30 cm.
Wymieni¢ balustrady na nowe wykonane jako stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo.

2. PrzetozyC wszystkie znajdujace sie na elewacji lampy o$wietleniowe, kratki
wentylacyjne, uchwyty, tablice itp.

3. Wszystkie przewody i kable,znajdujace sie na elewacji,utozy¢ w rurach ochronnych.



