Przedmiar roboét

Remont ciggéw pieszych na terenie Zespotu Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Nakle Slaskim

Data: 2017-04-20
Budowa:
Obiekt/Rodzaj robét: Roboty drogowe
Lokalizacja: Zesp6t Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Nakle Slaskim
Zamawiajgcy: Zespot Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. 1000-lecia Panstwa Polskiego w Nakle Sligskim
42-620 Nakio Slaskie
ul. Moniuszki 9
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot.J.m.
Remont ciagéw pieszych na terenie Zespotu Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Nakle Sigskim
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 KNR 231/814/1
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20°cm na podsypce piaskowej 293,00 m
1.2 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikéw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej 82,00 m
1.3 KNR 231/817/2
Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 15 cm 9,00 m
1.4 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, plyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce
iaskowe| 133,00 m2
~ 11.5 KNR 231/810/1
) ANALOGIA - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 42,00 m2
1.6 KNR 231/811/2
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych, z wypeinieniem spoin piaskiem, grubo$é plyt 15°'cm 88,00 m2
1.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegto$¢ 1 km
293,00%0,06*0,20 = 3,516000
82,00*0,08*0,30 = 1,968000
9,00*0,40*0,15 = 0,540000
133,00%0,05 = 6,650000
42,00"0,08 = 3,360000
88,0070,15 = 13,200000
Ogbtem: 29,234 29,234 m3
1.8 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady uzupelniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1°km ponad 1°km transportu
29,234 = 29,234000
Ogdtem: 29,234 29,234 14\m3
1.9 Kalkulacja indywiduaina
Koszt skladowania gruzu na wysypisku
29,234 = 29,234000
Ogdtem: 29,234 29,234 m3
1.10 KNR 221/103/4
Odmiodzenie zywoplotow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15,000 m2
1.11 KNR 201/110/5
Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtoéci, karpina i gatezie
5 = 5,000000
Ogdtem: 5,000 5,000 mp
2 Budowa nawierzchni
2.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
210,0*0,001 = 0,210000
Ogdlem: 0,21 0,21 km
2.2 KNR 231/401/4
Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-IV
358,00 = 358,000000
Ogdtem: 358,00 358,00 m
2.3 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(0,25%0,10+0,10*0,10)*358,00 = 12,530000
Ogélem: 12,530 12,530 m3
2.4 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(0,30°0,15+0,15%0,15)*7,2 = 0,486000
Ogélem: 0,486 0,486 m3
2.5 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
chodnik 358 = 358,000000
schody terenowe 2,00*3+0,60*2 = 7,200000
Ogétem: 365,20 365,20 m
Remont ciggéw pieszych na
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2.6 KNR 231/101/7
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, rgcznie, grunt kategorii l11-V1, na gtebokosci 20°cm
chodnik 362 = 362,000000
schody terenowe 2,00"0,60 - 1,200000
Ogdlem: 363,200, 363,200 m2
2.7 KNR 231/101/8
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI, dodatek za kaZde dalsze
5°cm glebokosci - razem 37cm
363,200 = 363,200000
Ogdtem: 363,200| 363,200, 34/m2
2.8 KNR 231/103/2
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V
363,200 = 363,200000
Ogétem: 363,200| 363,200 m2
2.9 KNR 231/106/1
Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu 6'cm
363,200 = 363,200000
Ogdlem: 363,200| 363,200 m2
2.10 KNR 231/106/2
Warstwy odcinajgce, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastgpny 1°cm grubosci warstwy - RAZEM 10cm
363,200 = 363,200000
Ogdlem: 363,200 363,200 4\m2
2.11 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanegp stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm
363,200 = 363,200000
Ogétem: 363,200| 363,200 m2
2.12 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanegp stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosgci - razem 15cm
363,200 = 363,200000
Ogdlem: 363,200 363,200 7\m2
2.13 KNR 231/511/3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
363,200 = 363,200000
Ogdtem: 363,200, 363,200 m2
2.14 KNR 231/810/1
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin - ANALOGIA - rozebranie
nawierzchni z kostki betonowej - Przektadka ( DOWIAZANIE ) istniejacej kostki w miejscu potaczenia z nowg
nawierzchnig 23,000 m2
2.15 KNR 404/1001/4
Przygotowanie cegiet z rozbiérki do uZytku, petnych calych, na zaprawie cementowo-wapiennej - ANALOGIA -
oczyszczenie kostki
36*23,00 = 828,000000
Ogétem: 828 828 szt
2.16 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa géma z thucznia, grubo$¢ warstwy po uwalowaniu 7°cm - rgczne
uzupetnienie podbudowy 23,000 m2
2.17 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z tiucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy 23,000 -2{m2
2.18 KNR 231/511/3
Ponowne ulozenie nawierzchni z istniejgcej kostki w miejscu polgczenia z nowa nawierzchnia - kostka z rozbiérki 23,000 m2
2.19 KNR 201/212/7
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t -
ODWOZ NADMIARU ZIEMI Z KORYTOWANIA NA 15km
358,00%0,3070,30 = 32,220000
362,000,37 = 133,940000
Ogbtem: 166,160 166,160 m3
2.20 KNR 201/214/4
Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odleglosci transportu, ponad 1°km
samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd 5-10°t
165,827 = 165,827000
_ Ogdtem: 165,827| 165,827 8/m3
3 Roboty uzupelniajace
3.1 KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych, studzienki telefoniczne 1,000 szt
3.2 KNR 201/505/2
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu IV 2 010,000 m2
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3.3 KNR 221/218/2
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami (wraz z dostawa humusu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2010,00070,10 = 201,000000
Ogdtem: 201,000| 201,000 m3
3.4 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1|
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
2010,000 = 2010,000000
Ogdtem: 2 010,000, 2 010,000 m2
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