


c) przy stosowaniu zaprawy klejacej w systemach bezspoinowych nanoszenie podkiadu
tynkarskiego nie jest wymagane. W przypadku zastosowania tynku barwionego w masie, zaleca
sig wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

5.5 Wykonanie tynku zewnetrznego.

Po wyschnigciu podkiadu tynkarskiego t.j. po co najmniej 24 godzinach, mozna przystapi¢ do
wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przygotowang mase tynkarskg nalezy nakiada¢ warstwa o
grubosci wynikajgcej z uziarnienia, za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Sposéb naktadania jest
identyczny dla wszystkich rodzajéw tynku. W celu wyréwnania barwy tynkéw wykonywanych z
gotowych mas tynkarskich zaleca sig, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczaé do catkowitego
opréznienia kubta z masa tynkarska, lecz uzupetni¢ oprézniony do potowy pojemnik $wiezg masa z
nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czesci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych
tynkéw mineralnych zaleca sie miesza¢ w jednym pojemniku zawarto$¢ 2-3 workow zawierajacych
suchg zaprawe tynkarska i w miare zarabiania woda dosypywac do pojemnika kolejne porcje suchej
zaprawy. Niedopuszczaline jest prowadzenie prac tynkarskich w czasie deszczu, podczas silnego
wiatru lub duzego nastonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych oston ograniczajgcych
wptyw czynnikéw atmosferycznych. Kolor elewacji uzyska¢ stosujgc tynki barwione w masie lub tynki
biate malowane farbami elewacyjnymi. Dotyczy to réwniez wszystkich powiok wierzchnich na tynkach.
Nadmiar tynku nalezy dokiadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajgc szczegéing
uwage na potaczenie tynku na granicy poszczegdlnych obszaréw roboczych. Fakturowanie nalezy
przeprowadzi¢ po pewnym czasie, gdy masa nie klei si¢ juz do pacy. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnoéci powietrza oraz od grubosci zastosowanego w wyprawie kruszywa. Nie wolno
zwilza¢ wyprawy woda. W przypadku tynkéw o fakturze drapanej, powierzchnia tynku moze byé
zacierana ruchami pionowymi, poziomymi, uko$nymi lub kolistymi, w zalezno$ci od pgzadanego
efektu koricowego. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracaé
uwage na zachowanie statego kata zacierania. Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢
ruchem kolistym, takze uzywajac pacy z tworzywa sztucznego. Prace tynkarskie na jednej
wyodrebnionej powierzchni elewacii zaleca sig prowadzié w sposéb ciagty, aby uniknaé
nierownomiernosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, niemozliwych do
wykonania w sposéb ciggly, a takze w przypadku stosowania tynku o réznych kolorach, nalezy
wprowadzi¢ podziat na mniejsze fragmenty. Wyodrgbnione fragmenty elewaciji nalezy ograniczyé
poprzez naklejenie tasmy samoprzylepnej. Zwykle roboty tynkarskie zaczyna sie od géry $ciany i
prowadzi poziomymi pasami o wysoko$ci wynikajacej z rozstawu pomostdw rusztowania. Jest to
najczesciej wysokos¢ wynoszaca ok. 2 m. Kolejne, coraz nizsze pasy uktada sie z odpowiednim
opoznieniem. Tak prowadzac praceg, unika sig spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikéw
nizej pracujacych oraz zabezpiecza przed przyklejeniem sie resztek spadajgcej masy do juz
nalozonych partii tynku. W przypadku budynkéw parterowych, stosowany jest czasem podziat
tynkowanej $ciany na pas nadokienny, migdzyokienny i podokienny.

5.6 Postgpowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac :

a) w przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu plyt styropianowych, przy okresie przerw
diuzszym niz dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakoéé styropianu. Plyty pozéikie i
o pylacej powierzchni przeszlifowaé papierem $ciernym, a nastepnie starannie oczyscié z pytu i
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez
wycigcie uszkodzonego fragmentu piyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego
nowego kawatka.

b) styki piyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczyé przed mozliwoscig wnikania
wody opadowej, tymeczasowo wykonanymi obrébkami

6. Kontrola, badanie i odbiér materiatéw i robét

6.1. Odbiér robot termomodernizacyjnych.

Kontrolg materiatéw nalezy przeprowadzi¢ przed ich zabudowaniem. Wymagania co do jakosci
materiatéw zgodnie z pkt. 2 specyfikacji.

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z ich zabudowaniem nalezy sprawdzié czy wszystkie
materiaty spetniaja wymagania norm lub aprobat technicznych oraz czy odpowiadajg parametrom
okreslonym w ST.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié nastepujace dokumenty




-dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

-protokoly odbioru poszczeg6inych etapéw robét zanikajgcych

-protokoty odbioru materialéw i wyrobéw

-wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byty zalecane przez Wykonawce

6.2. Odbior robét zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy rob6t dociepleniowych :

-przygotowanie podtoza

-potozenie plyt dociepleniowych

-zabezpieczenie naroznikéw

-montaz instalacji odgromowej (zwodéw pionowych)

Odbiér winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robét. Po zakoriczeniu rob6t powinien byé dokonany odbiér ostateczny | podpisana przez
Wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowad sie do zatozen technologii systemowej
(Aprobaty techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systeméw dociepleniowych, karty
techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systemow itd.)

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami w ST. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych
cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé za
wykonane prawidtowo.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robst zanikajgecych.

7. Warunki, sposéb oraz jednostki obmiaru robét

Obmiar rob6t wykonaé w obecnosci inwestora po zakorczeniu robét, Roboty ulegajgce zakryciu t.
przygotowanie powierzchni pod wykonanie docieplenia, kotkowanie styropianu, wykonanie warstwy
zbrojonej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; itp. przed ich zabudowaniem lub w trakcie
wykonywania. Obmiary nanie$¢ do ksigzki obmiaréw. Jednostki obmiaru zgodnie z ,przedmiarem
robot”,

Jednostkg obmiarowa jest :

-1 m2 powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami towarzyszacymi

llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Zasady przedmiarowania robét zgodnie z zatozeniami ogoinymi i szczegétowymi zawartymi w
Katalogach Nakladéw Rzeczowych.

8. Podstawa platnosci
Ogéline postanowienia umowy i SIWZ.
9. Dokumenty zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130: 1999/Az 1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Plyty styropianowe
PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Instrukeja ITB 334/2002- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra,
Instrukcja ITB 334/96- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mokra,
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 832/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93- taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych

Instrukcje producentéw wybranych materiatow.
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