Zatacznik nr 4

Specyfikacja techniczna szczegdlowa wykonania i odbioru robot budowlanych

1.Czes¢ ogdina

Remont sanitariatow dla nauczycieli (damski i meski) oraz dla ucznidéw (dla dziewczyn i dla chiopcow)

w Zespole Szkdt Centrum Ksztaicenia Rolniczego w Nakle Slgskim, ul. G. Morcinka 9.

Przyjeta technologia wykonania :

Remont sanitariatu — 45453000-7

- demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych tj. muszli ustepowych, umywalek, pisuaréw itp.

- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej

- rozbiérka okfadzin &ciennych z ptytek

- rozbiorka istniejgcej posadzki z ptytek

- rozebranie wszystkich $cianek dziatowych, kabin ustgpowych

- poszerzenie drzwi wej$ciowych do sanitariatow

- skucie tynkéw wewnetrznych pod powierzchnie licowane ptytkami

- wykonanie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej kat. Ill, w miejscach przeznaczone do
ptytkowania '

- utozenie izolacji poziomej i pionowej, pod ptytkami, z ,folii w ptynie”

- wykonanie podkiadu pod posadzke z zaprawy samopoziomujgcej gr. 10 mm

- licowanie scian ptytkami gresowymi 40x40 cm i dekorami o wymiarach 40x60 cm

- wykonanie posadzki z ptytek gres 40x40 cm

- montaz sufitu podwieszanego, podwéjnego z ptyt g.k. typu GKBI gr. 12,5 mm

- malowanie sufitobw 2x farbg emulsyjng

- montaz $cianek kabin ustepowych z plyt kompaktowych HPL pokrytych laminatem

- montaz rurociggow wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o przekroju 20 mm,
kanalizacyjnych z PCV o przekrojach 50 i 110 mm

- montaz nowych podejs¢ pod umywalki, pisuary, baterie, sptuczki, zawér itp.

- montaz nowych urzgdzen sanitarnych t.j. muszli ustepowych, umywalek, pisuaréw itp.

- montaz przegréd miedzypisuarowych

Plac budowy bedg stanowity przedmiotowe sanitariaty.

Nie przewiduje sig robot towarzyszacych ani specjalnych.

Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy okresla zakres robdt j.w.

Dokumenty odniesienia stanowig :

a) projekt architektoniczno- budowlany

b) kosztorys inwestorski i przedmiar robét

c) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw powykonawczych

d) protokét odbioru technicznego

e) dokumenty dopuszczajgce do zastosowania odpowiednie materiaty budowlane t.j. wydano
certyfikat na znak bezpieczeristwa, dokonano oceny zgodnoséci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracjge zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng

2. _Wymagania dotyczace wiasciwosci materiaiow

1. Remont sanitariatu :

a) drzwi wewnetrzne do kabin ustepowych ,80" skrzydta ptaskie |lakierowane, pokryte ekologicznym
lakierem wodnym, peine, wykonane z klejonki drewna iglastego . Wypetnienie skrzydia stanowi :
wkiad stabilizujgcy ,plaster miodu” lub ptyta otowrowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki. Rama z wypetnieniem oblozona jest dwustronnie ptyta HDF. Wyposazone w dwa zawiasy
czopowe, zamek dostosowany pod wkiadke patentowa-tazienkowy, klamke z szyldem, kratke Iub
tuleje wentylacyjne, oécieznica stalowa

b) ptytki ceramiczne o wymiarach 40x40 cm i 40x60 cm, plytki zaliczajace sie do grupy Il o
nasigkliwosci od 3 % do 10 % wg. PN-EN-99 (ISO 10545-3), odpornos¢ na plamienie min. kl.2 wg.
PN-EN-122, odpornos¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych domowego uzytku min. kl. B wg. PN-
EN-106, plytki szkliwione, wymiary i jakos¢ powierzchni wg. PN-EN-98 (1ISO 10545-2)

c) plytki podtogowe gres o wymiarach 40x40 cm, plytki zaliczajace sie do grupy | o nasiakliwosci nie
wigkszej niz 3% wg. PN-EN-99 (ISO 10545-3), IV klasa $cieralnosci, wymiary i jakoéé powierzchni
wg. PN-EN-98, odporno$é na plamienie wg. PN-EN-122, odporno$é na dziatanie $rodkéw
chemicznych domowego uzytku wg. PN-EN-106, wymiary i jako$¢ powierzchni wg. PN-EN-98
(ISO 10545-2)

d) do ulozenia posadzki-uniwersalna zaprawa klejowa o przyczepnosci 0,5 Mpa




e) do wykonania licowania $cian-uniwersalna zaprawa klejowa o przyczepno$ci min. 0,5 Mpa

f) urzgdzenia sanitarne nalezy zamontowac z jednej serii, jak w projekcie

g) baterie stojace jednouchwytowe, bezdotykowe

h) $cianki kabinowe systemowe typu HPL pokryte laminatem. Scianki wysokosci 2,0 m, podniesione
na nézkach 15 cm nad poziom posadzki.

i) rurocigg do cieptej i zimnej wody z tworzywa sztucznego

j) rurocigg do kanalizacji z polichlorku winylu- PVC

k) oswietlenie LED punktowe- oprawa sufitowa

) przewody kabelkowe miedziane, o przekrojach jak w projekcie

m) osprzet towarzyszacy

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

-nie ma wymagan

4. Wymagania dotyczgce transportu

-nie ma wymagan

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

1. Remont sanitariatow :

a) tynki wewnetrzne, pod licowanie $cian ptytkami, wykona¢ jako cementowo-wapienne kat. |11,
dopuszczalne usterki dla tynkéw wg. PN-70/B-10100

b) izolacje przeciwwilgociowg pozioma i pionowa nalezy nanie$¢ dwuwarstwowo. Naroza wkieste i
wypukie zabezpieczy¢ tasmg i kolnierzami uszczelniajgcymi. Min. grubo$¢ powioki izolacyjnej 2,0
mm.

c) ptytki na scianie utozy¢ na zaprawie klejowej, roboty glazurnicze wykonuje sie w temperaturze od
+5 st.C do +25 st.C, plytek ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklejeniem, fugowanie i
uzytkowanie okiadzin ceramicznych moze nastgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach, naroza
zewnetrzne wykonacé jako szlifowane, aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu nalezy
swieze fugi w ciggu kilku pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne, zafugowane powierzchnie
nalezy w ciggu pierwszych tygodni czysci¢ wylacznie czystg, czesto zmieniang wodg

d) styki oktadzin ceramicznych z urzadzeniami sanitarnymi uszczelni¢ nalezy silikonem sanitarnym

e) ptlytki na posadzce ufozy¢ na zaprawie klejowej, pozostate wymagania j.w.

f) przed utozeniem posadzki nalezy sprawdzi¢ noénoéé podioza

g) montaz urzgdzen sanitarnych zgodnie z instrukcjg montazu producenta

h) otwory przeznaczone na przejscia przewodow rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o $rednicy
wigkszej co najmniej 0 4 mm od zewnetrznej $rednicy przewodu oraz diuzsze o 6-8 mm od
grubosci przegrody

i) przed zakryciem przewoddw instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej dokonaé sprawdzenia
ich szczelnosci | pomiaréw sprawnosci

6. Kontrola, badanie i odbiér materiatow i robdt

Kontrola i odbior robot jak w pkt.8

Kontrole materiatéw nalezy przeprowadzué przed ich zabudowaniem. Wymagania co do jakosm
materiatow zgodnie z pkt. 1i 2 specyfikagji

7. Warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robot

Obmiar robét wykonaé w obecnosci inspektora nadzoru po zakonczeniu robét. Roboty ulegajace
zakryciu obmierzy¢ przed ich zabudowaniem lub w trakcie wykonywania. Obmiary nanie$é¢ do ksigzki
obmiaréw. Jednostki obmiaru zgodnie z ,przedmiarem robot”.

8. Odbior robot

Odbidr robdt wykona¢ nalezy wykonac etapami :
-odbidr po wykonaniu podktadoéw i izolacji przeciwwilgociowych pod licowania cian i posadzek
ptytkami ceramicznymi, po wykonaniu podktadu pod malowanie farbg emulsyjng



-odbiér instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej przed zamurowaniem bruzd i przebi¢
-odbior koficowy po montazu urzadzen sanitarnych i scianek dziatowych

Odbiér wszystkich elementoéw robot.

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie rob6t wykonac nalezy, na podstawie sprawdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru
robét, przy zastosowaniu kosztorysu powykonawczego.

10. Dokumenty zwiazane

-projekt architektoniczno- budowlany

-kosztorys ofertowy wykonawcy

-kosztorys powykonawczy

-protokét odbioru technicznego

-dziennik budowy i ksiazka obmiaréw powykonawczych

-dokumenty dopuszczajace odpowiednie materiaty budowlane do stosowania t.j. wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci | wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska, Norma lub z aprobata techniczng,
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